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SUPPORTO IN FILO DI FERRO

Specifiche Tecniche

Codice 21010 21021

Classe di fuoco 8A-34BC 13A-89BC

Capacità 1 Kg 2 Kg

Es�nguente Polvere ABC Polvere ABC

Peso totale 2,1 Kg 3,7 Kg

Diametro Serbatoio 85 (mm) 110 (mm)

Altezza totale 338 (mm) 380 (mm)

Temperatura di esercizio -20° +60° -20° +60°

IN DOTAZIONE

Codice Descrizione

0326 diam. 85

0327 diam. 110

21010 21021

Polvere 1 kg Polvere 2 kg

ESTINTORI PORTATILI
UNI EN3-7 - D.M. 7/1/2005

Gli es�ntori porta�li a polvere sono mezzi an�ncendio di primo intervento ada� per principi di 
incendio.
Date le rido� dimensioni ed il loro peso, che non può superare i 20 Kg, perme�ono un facile u�lizzo 
evitando conseguenze ben più disastrose.

Gli es�ntori porta�li rispe�ano i requisi� della norma UNI EN 3-7 recepita dal D.M. 7.1.2005 che 
delinea le cara�eris�che, i requisi� di prestazione ed i metodi di prova.
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Specifiche Tecniche

Codice 21031 21042

Classe di fuoco 13A-113BC 21A-183BC

Capacità 3 Kg 4 Kg

Es�nguente Polvere ABC Polvere ABC

Peso totale 5,4 Kg 6,5 Kg

Diametro Serbatoio 130 (mm) 130 (mm)

Altezza totale 570 (mm) 570 (mm)

Temperatura di esercizio -20° +60° -20° +60°

21031 21042

CODICE

1170

Piantana es�ntore Supporto es�ntore

CODICE

0315

Polvere 3 kg Polvere 4 kg

13

113

21

183

OPTIONAL
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Specifiche Tecniche

Codice 21063-74

Modello M6 Expo

Classe di fuoco 34A - 233BC

Capacità 6 Kg

Es�nguente Polvere ABC

Peso totale 9,5 Kg

Diametro Serbatoio 160 (mm)

Altezza totale 620 (mm)

Supporto in dotazione NO

Temperatura d’esercizio -30° +60°

Piantana 
Es�ntore

CODICE

0456

21063-74

Polvere 6 kg

34

233

OPTIONAL
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Specifiche Tecniche

Codice 21095-4 21095-5

Classe di fuoco 55A-233BC 55A-233BC

Capacità 9 Kg 9 Kg

Es�nguente Polvere ABC Polvere ABC

Peso totale 13,9 Kg 14,7 Kg

Diametro Serbatoio 170 (mm) 180 (mm)

Altezza totale 650 (mm) 660 (mm)

Temperatura d’esercizio -30° / +60° -30° / +60°

21095-5

Per la gamma completa di accessori vedere le sezioni dedicate.

Piantana 
Es�ntore

CODICE

0456

Casse�a in 
polipropilene

CODICE

1669

Polvere 9 kg

21095-4

Polvere 9 kg

OPTIONAL

55

233

55

233

ANTINCENDIO

S
.r
.l



Specifiche Tecniche

Codice 21125-2 21125-3

Classe di fuoco 55A-233BC 55A-233BC

Capacità 12 Kg 12 Kg

Es�nguente Polvere ABC Polvere ABC

Peso totale 17,6 Kg 17,7 Kg

Diametro Serbatoio 190 (mm) 180 (mm)

Altezza totale 635 (mm) 660 (mm)

Temperatura d’esercizio -30° / +60° -30° / +60°

Per la gamma completa di accessori vedere le sezioni dedicate.

21125-2

Casse�a in
Metallo

CODICE

0927A

Casse�a in 
polipropilene

CODICE

1669

Polvere 12 kg Polvere 12 kg

55

233

OPTIONAL

55

233

21125-3
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Specifiche Tecniche

Codice 23020 23020-1

Modello Toscana 2 Frank 2

Classe di fuoco 34B 34B

Capacità 2 Kg 2 Kg

Es�nguente Biossido di Carbonio

Peso totale 6,7 Kg 5,1 Kg

Diametro Serbatoio 116 mm 117 mm

Altezza totale 485 mm 555 mm

Temperatura di esercizio -20° C / +60° C

Involucro Acciaio Alluminio

23020 23020-1

Piantana 
Es�ntore

CODICE

1170

Biossido di Carbonio 2 kg Biossido di Carbonio 2 kg

34 34

OPTIONAL
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Specifiche Tecniche

Codice 23052 23052-1

Modello Toscana 5 Emme 5

Classe di fuoco 113B 113B

Capacità 5 Kg 5 Kg

Es�nguente Biossido di Carbonio

Peso totale 13,8 Kg 12 Kg

Diametro Serbatoio 136 mm 152 mm

Altezza totale 900 mm 805 mm

Temperatura di esercizio -20° C / +60° C

Involucro Acciaio Alluminio

2305223052-1

Piantana 
Es�ntore

CODICE

0456

Fascia per supporto a 
muro modello Europa

CODICE

1907-2

Biossido di Carbonio 5 kg Biossido di Carbonio 5 kg

OPTIONAL

113 113

A richiesta es�ntore
con diffusore cilindrico

Bombola acciaio - COD. 23052-3
Bombola alluminio - COD. 23052-4

ANTINCENDIO
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22020

Specifiche Tecniche

Codice 22020 22031

Modello Dolomi� 2

Classe di fuoco 8 A 55 B 40 F 13A 113B 40F

Capacità 2 L 3 L

Es�nguente EW -30 EWAB15

Peso totale 3,5 Kg 5,7 Kg

Diametro Serbatoio 110 (mm) 130 (mm)

Altezza totale 380 (mm) 445 (mm)

Temperatura di esercizio -30°C + 60°C +5°C + 60°C

Involucro Acciaio plas�ficato Inox

22031

A RICHIESTA

Es�ntore L3 Modello 
Dolimi� 3 a base 
d’acqua con 
temperatura di u�lizzo 
-30° C / + 60° C
CODICE 22031-3

Schiuma 2 litri Schiuma 3 litri

8

55

40

13

113

40
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22063

Specifiche Tecniche

Codice 22063 22064-11

Modello Dolomi� 6 Dolomi� 6 Super

Classe di fuoco 34A 233B 75F 43A 233B 75F

Capacità 6 L 6 L

Es�nguente EW -30 EW -10

Peso totale 9,8 Kg 9,8 Kg

Diametro Serbatoio 160 (mm) 160 (mm)

Altezza totale 645 (mm) 645 (mm)

Temperatura di esercizio -30°C + 60°C -10°C + 60°C

Involucro Plas�ficato

VALVOLA CON
TRATTAMENTO

ANTICORROSIONE

Ricarica per 
Es�ntore

CODICE DESCR.

1623 EW-30

8959 EW-10

CODICE

1646

Lancia di Prolunga 
con maniche�a

Schiuma 6 litri Schiuma 6 litri

22064-11

34

233

75

43

233

75

OPTIONAL
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22066

Specifiche Tecniche

Codice 22066 22093

Modello S6 Umbria 9

Classe di fuoco 27A 233B 34A 233B

Capacità 6 L 9 L

Peso totale 9,8 Kg 13,9 Kg

Es�nguente EW 6 EW 6

Diametro Serbatoio 160 (mm) 170 (mm)

Altezza totale 645 (mm) 750 (mm)

Temperatura di esercizio +5°C + 60°C +5°C + 60°C

Involucro Plas�ficato

22093

Ricarica per 
Es�ntore

CODICE DESCR.

2054 6 L

2055 9 L

Schiuma 6 litri Schiuma 9 litri

27

233

34

233

OPTIONAL
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Polvere 30 kg

Specifiche Tecniche

Codice 20307

Modello Emme 30

Classe di fuoco A - B1 - C

Capacità 30 Kg

Es�nguente Polvere ABC

Peso totale 58 Kg

Altezza totale 1088 (mm)

Temperatura di esercizio -20°C + 60°C

20307

OPTIONAL

CODICE

1795

ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE
UNI 9492 CNVF

Sono defini� Es�ntori Carrella� gli apparecchi con peso complessivo maggiore di 20 Kg con agente 
es�nguente fino a 150 Kg.
Gli es�ntori carrella� hanno una durata di funzionamento molto più lunga degli es�ntori porta�li, 
sono costrui� con un carrello che perme�e lo spostamento.
Tu� gli es�ntori carrella� devono essere u�lizza� da personale addestrato e qualificato.

COVER DI 
PROTEZIONE

Consigliata per
installazioni
outdoor e

climi marini

B1
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Specifiche Tecniche

Codice 20507 20117

Modello Emme 50 Emme 100

Classe di fuoco A - B1 - C A - B1 - C

Capacità 50 Kg 100 Kg

Es�nguente Povere ABC Polvere ABC

Peso totale 81 Kg 155 Kg

Altezza totale 1155 (mm) 1360 (mm)

Temperatura di esercizio -20°C + 60°C -20°C + 60°C

20507 20117

Lancia di Erogazione

CODICE

2181

Polvere 50 kg Polvere 100 kg

B1 B1

ANTINCENDIO
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ANTINCENDIO

Speci•che tecniche

Codice €Carica Nominale Classe di Fuoco

17103-1 10 Kg 144 B

17204 20 Kg 233 B

17304 30 Kg 233 B

17504 50 Kg 233 B

144

Biossido di carbonio 5 + 5 kg

17103-1

Biossido di carbonio 20 kg

17204

233

Biossido di carbonio 30 kg

17304

Biossido di carbonio 50 kg

17504

233233



20508

SERBATOIO IN 
ACCIAIO 

INOX AISI 304

Specifiche Tecniche

Codice 20508

Modello Umbria 50

Classe di fuoco A - B4

Capacità 50 L

Es�nguente EW6

Peso totale 81 Kg

Altezza totale 1115 mm

Temperatura di esercizio +5° C / +60° C

CODICE

1795

Schiuma 50 litri

OPTIONAL

COVER DI 
PROTEZIONE

Consigliata per
installazioni
outdoor e

climi marini

B4

ANTINCENDIO
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Specifiche Tecniche 13019-1 13029-1 13039 13069 13129 13069-1 13099-1 13069-2 13109-2

Peso (Kg) ±5% 2,1 3,7 7,5 10 18 10 18 10 18

Serbatoio Vol. (L) 5,0 5,0 5,0 7,2 13,5 7,2 13,5 7,2 13,5

Altezza totale 290 290 290 330 330 330 330 330 330

Diametro serbatoio (mm.) 240 240 240 240 360 240 360 240 360

Carica (Kg / L) 1 2 3 6 12 6 9 6 10
2 3Area Prote�a m /m 1 2 3 6 12 4 7 10 18

Agente es�nguente Polvere Schiuma EW6 Gas HFC 227

Codice Carica nominale Agente Es�nguente

13019-1 1 Kg Polvere

13029-1 2 Kg Polvere

13039 3 Kg Polvere

13069 6 Kg Polvere

13129 12 Kg Polvere

13069-1 6 L Schiuma Waterfoam

13099-1 9 L Schiuma Waterfoam

13069-2 6 Kg Gas HFC 227 ea

13109-2 10 Kg Gas HFC227 ea

Pressostato 1/8” per es�ntore automa�co tarato a 

11 Bar con cappuccio di protezione.

Montato sull’es�ntore automa�co, per perme�ere 
la messa in funzione dell’allarme o翿 co - acus�co, 
se collegato ad un impianto di rilevazione con la 
chiusura automa�ca della valvola del gas.

CODICE

1161

CORRISPONDENZA 
TEMPERATURE

 
COLORI BULBI SPRINKLER

57°C = 135°F  ARANCIO

68°C = 155°F  ROSSO

79°C = 175°F  GIALLO

93°C = 200°F  VERDE

141°C = 286°F  BLU

182°C = 360°F  VIOLA

DISPOSITIVI AUTOMATICI 
CONFORMI ALLA DIRETTIVA PED 2014/68/UE

I disposi�vi automa�ci a polvere, schiuma AFFF  e gas sono dota� di una valvola a sprinkler con bulbo 
di vetro sigillato e sensibile al calore che interviene automa�camente al raggiungimento della 
temperatura di 68° C (bulbo con intervento a 79-93-141° C a richiesta).
Si consiglia l’installazione dei disposi�vi automa�ci ad un altezza non superiore a 3 metri da terra.
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Specifiche Tecniche

Codice 21069-2 22061-7 22064-7 23020-5

Capacità 6 Kg 6 L 6 L 2 Kg

Es?nguente Polvere Acqua EW 6 Biossido di Carbonio

23020-5 21069-2

22061-7 22064-7



APPARECCHIO A POLVERE 9 / 12 Kg USO SPALLABILE

CODICE VERSIONE

13095 9 Kg.

13125 12 Kg.

POSTAZIONE FISSA ANTINCENDIO

CODICE

1967

• Lamiera 25/10 ele�rozincata
• Verniciatura a polvere epossipoliestere  

Rosso Ral 3000
• Maniche�a erogazione 10 m
• Lancia erogatrice con interce�azione del 

ge�o
• Peso Kg 100
• Dimensioni cm. 500 x 500 x 1000

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disposi�vo spallabile pra�co e facile da u�lizzare per squadre di emergenza e pronto intervento. Disponibile nelle versioni a 
polvere ABC da 9 e 12 Kg. Realizzato con serbatoio cer�ficato PED, valvola a volan�no collegata a una prolunga con lancia 
erogatrice dotata di pulsante per interce�azione del ge�o di erogazione. Il tu�o montato su un pra�co e comodo supporto 
spallabile. Ideale per interven� rapidi in luoghi non facilmente raggiungibili, come ad esempio per squadre specializzate in 
incendi boschivi o ad intervento rapido.
A richiesta disponibile con polvere es�nguente per rischi specifici.

Armadio ideato e proge�ato per l’installazione in
stazioni di rifornimento con servizio di apertura 24
h automa�zzato e assis�to. L’armadio perme�e una
sicurezza costante senza rischi per l’u�lizzatore. La
pra�ca anta con lastra frangibile perme�e l’u�lizzo
dell’es�ntore in qualsiasi momento e situazione. La
stru�ura è fornita completa di es�ntore a polvere
polivalente ABC da kg 30 e maniche�a da 10 m.

ANTINCENDIO
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DISPOSITIVI ANTINCENDIO CON SERBATOI PRESSURIZZATI - POLVERE E SCHIUMA  

SERIE POLVERE ABC

Codice Kg 2Area Prote�a (m ) Diam. Tubo m.

11039 3 5 130 4

11069 6 10 160 6

11129 12 20 190 8

SERIE SCHIUMA AFFF

Codice L 2Area Prote�a (m ) Diam. Tubo m.

11039-1 3 5 130 4

11069-1 6 10 160 6

11099-1 9 20 180 8

Vendu� con impianto

Si tra�a di un piccolo impianto automa�co con comando manuale a distanza dotato di una valvola sprinkler con apertura 
automa�ca quando il calore arriva a 93° C.
Ques� disposi�vi sono assembla� con una valvola molto versa�le, in quanto oltre ad essere completamente automa�ca si 
a�va senza l'u�lizzo di nessuna fonte di energia, dispone di un comando manuale a distanza con un cave�o di acciaio dotato 
di una maniglia terminale in scatola di protezione.
Inoltre è possibile collegare una cartuccia ele�rica a tensione universale, azionabile da un pulsante remoto. Due uscite di 
diametro 3/8”, alle quali si collegano tubazioni flessibili con a�acchi rapidi con un massimo complessivo di 4 ugelli, erogano il
ge�o es�nguente con precisione nel punto effe�vo del rischio di incendio. Montaggio senza necessità di file�are tubi, 
estremamente rapido e facile.
Idoneo nella versione a polvere per l’industria a protezione di miscelatori di vernici, impian� filtrazione/aspirazione, ecc... e
nella versione a schiuma per il se�ore automo�ve a protezione di vani motore e cucine.

I disposi�vi a polvere / schiuma sono forni� comple� di:
 Serie polvere: Serbatoi volume L 3,5 - 7,8 -14 CE PED 2014/68/UE
 Verniciatura a polvere epossipoliestere rosso ral 3000.
 Serie schiuma: Serbatoi L 4,5 - 7,8 - 11 CE PED 2014/68/UE plas�ficazione interna, 

verniciatura a polvere epossipoliestere rosso Ral 3000.
 Valvola sprinkler ad a�vazione 93° C.
 Tubo alluminio diam. 10x1.
 Ugelli erogatori polvere / schiuma.
 Casse�a con maniglia di comando per a�vazione remota.
 Cavo di acciaio con guaina flessibile da 5 m.
 Raccordi ad a�acco rapido tubo 10x1.
 Supporto acciaio AISI 304.
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Specifiche Tecniche

Codice Kg
Area 

3prote�a (m ) Vol.

11039-3 3 5 3,5

11069-3 6 10 7

11129-3 12 20 13,5

Gli impian� serie MARE, approva� RINA ISO 9094-1 e ISO 9094-2, sono costrui�  con un serbatoio  
pressurizzato e caricato a gas HFC 227, un gas pulito ed ecologico (non danneggia l’ozono, non sporca, 

non lascia residui, non è dannoso per le persone).
 

E’ un piccolo impianto automa�co con comando manuale a distanza dotato di una valvola sprinkler con  
apertura automa�ca quando il calore arriva a 93°C. I disposi�vi serie MARE sono assembla� con una valvola molto versa�le, 

in quanto oltre ad essere completamente automa�ca, senza u�lizzo di nessuna fonte di energia, dispone di un comando 
manuale a distanza con un cave�o di acciaio dotato di una maniglia terminale in scatola di protezione. Inoltre è possibile 

collegare una cartuccia ele�rica a tensione universale, azionabile da un pulsante in plancia. Due uscite diam 3/8”, alle quali 
si collegano tubazioni flessibili con a�acchi rapidi con un massimo complessivo di 4 ugelli, erogano il ge�o es�nguente fino 
alla saturazione dell’ambiente. Montaggio senza necessità di file�are tubi, estremamente rapido e facile. Idoneo per instal-

lazione a protezione di vani motore di imbarcazioni da diporto, con lunghezza massima pari a 24 m.

Tu� i disposi�vi sono forni� 
comple� di:
- Valvola sprinkler ad a�vazione 
93° C. 
- Comando manuale a distanza 
completo di cavo con a�uatore 
manuale.
- Tubazione e ugelli di scarica
- Supporto in acciaio

Cartuccia pirotecnica
Per a�vazione ele�rica

CODICE

2166-1

Specifiche Tecniche

Codice Kg
Area 

3prote�a (m ) Vol.
Tubo 

m.

11039-2 3 5 3,5 5

11069-2 6 10 7 5

11129-2 12 20 13,5 8

Tu� i disposi�vi sono 
forni� comple� di:
- Valvola sprinkler ad 
a�vazione 93° C con 
erogazione a sprinkler. 
- Comando manuale 
a distanza completo 
di cavo e a�uatore 
manuale.
- Supporto in acciaio

Op�onal
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Componen�

SERBATOIO SCHIUMOGENO PRINCIPALE CAPACITÀ 20 L.

SERBATOIO SCHIUMOGENO DI RISERVA ( A RICHIESTA) 

VALVOLA INTERCETTAZIONE SCHIUMOGENO

TUBO FLESSIBILE ASPIRAZIONE SCHIUMOGENO

LANCIA SCHIUMA MECCANICA CON PREMESCOLATORE  
E VALVOLA A SFERA INTERCETTAZIONE ACQUA UNI 45

MANICHETTA UNI 45 (A RICHIESTA)

OMOLOGAZIONE RINA N. FPE 25603 CS 

OMOLOGAZIONE RINA N. FPE 295310 CS 

Componen�

1 MISCELATORE DI LINEA

1 LANCIA SCHIUMA BASSA ESPANSIONE

1 MANICHETTA Ø 45 mm. L=20 m.

1 TUBO DI ASPIRAZIONE Ø 25 mm. L=1.5 m.

Istruzioni d’ uso:  Apparecchio in linea dotato di due 
fus� schiuma AFFF 3%, lancia schiuma bassa spansione 
e miscelatore di linea.Il collegamento del miscelatore 
alla rete idrica avviene tramite maniche�a an�ncendio 
(op�onal) mentre il collegamento alla lancia di eroga-
zione avviene sempre tramite maniche�a an�ncendio 
(in dotazione). Una volta effe�ua� i collegamen� al 
miscelatore, collegare il tubo di aspirazione ed inserirlo 
nel fusto schiuma e aprire la valvola idrante.

Istruzioni d’ uso: Apparecchio spallabile con serbatoio da L 20 dotato 
di due fus� schiuma AFFF 3% e lancia bassa espansione con miscela-
tore integrato omologato Rina e conforme alla norma SOLAS 1974.
Il disposi�vo spallabile perme�e una maggiore flessibilità e comodi-
tà nei movimen� in caso di incendio a bordo di imbarcazioni. 
Il collegamento alla rete idrica avviene tramite maniche�a an�n-
cendio (op�onal) collegata dire�amente alla lancia di erogazione, è 
collegata al disposi�vo tramite il tubo flessibile in dotazione.

CODICE

1965

PRODOTTO 
CERTIFICATO 

MED  
PER IL SETTORE 

NAVALE

MANICHETTA UNI 45

Lunghezza 20 m

MARINE
  

EQUIPMENT
  

DIRECTIVE

CODICE

1232

COMPLESSO NAUTICO UNI 25

Completo di: 

CODICE VERSIONE

1919 UNI 25

1919-1 UNI 45

CODICE

1966

Maniche�a UNI 804
Rubine�o UNI 25 
Porta Maniche�a in acciaio INOX

CODICE

1918

Lancia 

CODICE

1913

Lancia 3 effe�

Porta Maniche�a 

Maniche�a 

CODICE

0637

Rubine�o UNI 25 

ANTINCENDIO
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26031 26042

26010 26021Polvere 1 kg Polvere 2 kg

Polvere 4 kgPolvere 3 kg

8

34

13

89

13

113

21

183

ANTINCENDIO
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Biossido di carbonio 2 kg

34

Biossido di carbonio 5 kg

133

28020 28052

34

233

26063-7Polvere 6 kg 26095-4Polvere 9 kg

55

233

ANTINCENDIO
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27020 27031-3

27063

8

55

40

27094

Schiuma 2 l Schiuma 3 l

Schiuma 6 l Schiuma 9 l

13

113

40

34

233

75

43

233

40

ANTINCENDIO
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25 Kg Polvere ABC

Codice
Propellente

Classe di 
Fuoco

18258 Pressione permanente A IV BC

18258-51 Ausiliaria Azoto A IV BC

18258-52 Ausiliaria Co2 A IV BC

MED Propellente
Classe di 

Fuoco

16258 Pressione permanente A IV BC

16258-51 Ausiliaria azoto A IV BC

16258-52 Ausiliaria Co2 A IV BC

50 Kg Polvere ABC

Codice
Propellente

Classe di 
Fuoco

18508 Pressione permanente A III BC

18508-51 Ausiliaria Azoto A IV BC

18508-52 Ausiliaria Co2 A IV BC

MED Propellente
Classe di 

Fuoco

16508 Pressione permanente A III BC

16508-51 Ausiliaria azoto A IV BC

16508-52 Ausiliaria Co2 A IV BC

Specifiche Tecniche

Capacità 25 Kg

Es�nguente Polvere ABC

Altezza totale 960 (mm)

Specifiche Tecniche

Capacità 50 Kg

Es�nguente Polvere ABC

Altezza totale 1100 (mm)

Polvere 25 kg Polvere 50 kg

ANTINCENDIO
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14103-1 € 578,90 10 Kg 144 B

14204 € 676,00 20 Kg 233 B

14304 € 860,40 30 Kg 233 B

14504 € 1.297,50 50 Kg 233 B

ANTINCENDIO

144

Biossido di carbonio 5 + 5 kg

14103-1

Biossido di carbonio 20 kg

14204

233

Biossido di carbonio 30 kg

14304

Biossido di carbonio 50 kg

14504

233233

Speci•che Tecniche



Schiuma 25 l Schiuma 50 l

25 L Foam

Codice
Propellente

Classe di 
Fuoco

19258 Pressione permanente A IV B

19258-51 Ausiliaria Azoto A IV B

- - -

MED
Propellente

Classe di 
Fuoco

15258 Pressione permanente A IV B

15258-51 Ausiliaria azoto A IV B

- - -

50 L Foam

Codice Propellente
Classe di 

Fuoco

19508 Pressione permanente A IV B

19508-51 Ausiliaria Azoto A IV B

19508-52 Ausiliaria Co2 A IV B

MED Propellente
Classe di 

Fuoco

15508 Pressione permanente A IV B

15508-51 Ausiliaria azoto A IV B

15508-52 Ausiliaria Co2 A IV B

Specifiche Tecniche

Capacità 25 Lt

Es�nguente EW6

Altezza totale 960 (mm)

Specifiche Tecniche

Capacità 50  Lt

Es�nguente EW6

Altezza totale 1100 (mm)

ANTINCENDIO
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Schiuma 100 l Schiuma 150 l

100 L Foam

Codice
Propellente

Classe di 
Fuoco

19118 Pressione permanente A IV B

19118-51 Ausiliaria Azoto A IV B

19118-52 Ausiliaria Co2 A IV B

MED
Propellente

Classe di 
Fuoco

15118 Pressione permanente A IV B

15118-51 Ausiliaria Azoto A IV B

15118-52 Ausiliaria Co2 A IV B

150 L Foam

Codice Propellente
Classe di 

Fuoco

- - -

19158-1 Ausiliaria Azoto A IV B

- - -

MED
Propellente

Classe di 
Fuoco

- - -

15158-1 Ausiliaria Azoto A IV B

- - -

Specifiche Tecniche

Capacità 100 Lt

Es�nguente EW6

Altezza totale 1350 mm

Specifiche Tecniche

Capacità 150 Lt

Es�nguente EW6

Altezza totale 1350 mm

ANTINCENDIO
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Cassette 
e piantane
estintori

ANTINCENDIO
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CODICE TIPOLOGIA ALTEZZA

0457 Base+Asta e Cartello 
(Nero) 2 Pz.

1800 ÷ 1900
mm.

0459 Base+Asta e Cartello 
(Cromato) 2 Pz.

1800 ÷ 1900
mm.

0456 Base+Asta e Cartello 
(Rosso) 2 Pz.

1800 ÷ 1900
mm.

0455 Solo Base (1 a�acco) Rossa 700 mm.

1170 Solo Base (2 a�acchi) Rossa 700 mm.

1794 Cartello per Piantane (Nero) -

9083 Cartello per Piantane (Cromato) -

1503 Cartello per Piantane (Rosso) -

700mm

CODICE TIPOLOGIA ALTEZZA

1935 Piantana completa (Nero) 2 Pz. 1800 ÷ 1900 mm.

1933 Piantana completa (Cromato) 2 Pz. 1800 ÷ 1900 mm.

1934 Base Piantana (Nero) 700 mm.

1932 Base Piantana (Cromato) 700 mm.

700mm 700mm

Piantana portaes�ntore 
con base a cupola in 
ABS e asta tubolare in 
acciaio verniciato.

Il modello completo è 
dotato di una seconda 
asta tubolare e cartello 
bifacciale in PVC nero.

ANTINCENDIO

S
.r
.l



CODICE SPECIFICHE

0456-1 H 1162 - ROSSO

0457-1 H 1162 - NERO

0459-1 H 1162 - ARGENTO

0456-2 H 1877 - ROSSO

0457-2 H 1877 - NERO

0459-2 H 1877 - ARGENTO

CODICE DESCRIZIONE

2141 base singola RAL3000

2142 base doppia cromata

CODICE DESCRIZIONE

2186 Rosso testa trasparente con 
led a scasso

2186-1 Rosso cover cieca con scasso

2186-2 Rosso testa trasparente senza 
led con scasso

2186-3 Rosso cover cieca

2186-4 Bianco testa trasparente con 
led a scasso

2186-5 Bianco testa trasparente 
senza led con scasso

2186-6 Bianco cover cieca con scasso

2186-7 Bianco cover cieca

SUPPORTO A MURO PIANTANA IN POLIPROPILENE

È un supporto a muro per es�ntore realizzato in 
polipropilene con stampaggio a iniezione.
Si ada�a a tu� i modelli e dimensioni di es�ntore, 
grazie alla scelta tra supporto a valvola o a cilindro.
È un prodo�o modulabile con differen� possibilità di 
combinazioni e colorazioni (rosso e bianco).
Nella versione con vetrino la cara�eris�ca innova�va 
è l’inserimento del LED che si illumina all’a�vazione 
dell’allarme an�ncendio segnalando la presenza 
dell’es�ntore.

Piantana per es�ntore in polipropilene 
con asta in alluminio.
Base semplice ed elegante di design per 
molteplici installazioni.

Piantane porta es�ntori in 
acciaio verniciato RAL3000 
e/o cromato con clip

ANTINCENDIO
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CODICE PER ESTINTORI IN ACCIAIO Ø mm

1167 co2 2 kg Alluminio 111

1238 co2 2 kg Acciaio 116

0315 polvere-schiuma 3/4 kg 130

0319 co2 5 kg Alluminio 140

1429 co2 5 kg Acciaio 152

0316 6 kg polvere 160

1338 6 kg polvere 160

0318-1 9 kg polvere/schiuma 170

0318 9-12 kg polvere 180

0326 1 kg polvere 85

0327 2 kg polvere 110

CODICE PER ESTINTORI 
IN ACCIAIO INOX

Ø mm

0325 9-12 kg polvere 180

1464 6 kg polvere 160

1465 5 kg co2 140

SUPPORTI A MURO

CODICE COLORE

2174 Bianco

2174-1 Rosso

CODICE DESCRIZIONE

1862 Ø 160 mm Colore nero

1862-2 Ø 160 mm Colore blu

1862-3 Ø 160 mm Colore Grigio sa�nato

1862-5 Ø 158 mm Colore nero

1863 Ø 160 mm Colore cromato

SUPPORTI A MURO IN POLIPROPILENE

FONDELLO PER ESTINTORE

Il supporto a muro per es�ntore è realizzato 
in polipropilene con stampaggio a iniezione.
Ada�o ad ogni �po di es�ntore, facile
da montare e disponibile in differen� colori 
(rosso e bianco), il supporto è un prodo�o di 
design che riduce l’impa�o visivo 
dell’es�ntore.
Dimensioni 386 x 234 x 400

ANTINCENDIO
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Per usi interni 
ed esterni

CODICE SPECIFICHE

1668 Dim. mm 335x240x620H

CODICE SPECIFICHE

9373 Dim. mm 300x210x640H

IDONEE PER ESTINTORI KG 6

CODICE SPECIFICHE

2549 1 Kit staffe ver�cali

2549-1 2 Staffe angolari 30°/60°

CODICE                   SPECIFICHE

2536 Rossa Dim. mm 265x280x595H

2536-3 Nera Dim. mm 265x280x595H

O�ma resistenza alle intemperie,
anello di fissaggio interno

Casse�a con solido 
coperchio trasparente, in 
gradi di proteggere 
l’es�ntore sia dai fa�o� 
esterni che da a� vandalici 
o maltra�amen�.
Ha un’apertura veloce data  
alla maniglione an�panico  
con blocco di sicurezza 
tramite il sigillo in 
dotazione.

Per usi interni 
ed esterni

Anello di sicurezza per fissaggio 
es�ntore alla stru�ura della casse�a

CODICE SPECIFICHE

1669 Dim. mm 335x240x865H

CODICE SPECIFICHE

1435 Dim. mm 310x250x610H

1434 Dim. mm 310x250x675H

IDONEA PER
 INSTALLAZIONE 

SU VEICOLI

IDONEA PER ESTINTORI KG 5/9/12

O�ma resistenza alle intemperie,
anello di fissaggio interno

Le casse�e porta es�ntore sono realizzate in polipropilene di prima scelta con processo di stampaggio 
ad iniezione. Presentano un’o�ma resistenza meccanica, finitura superficiale e precisione 
dimensionale. Resisten� da -30° a +60°, agli agen� atmosferici, an�urto e an�nvecchiamento.

ANTINCENDIO
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CODICE SPECIFICHE

0923A Acciaio Rosso RAL 3000

0924A Acciaio INOX AISI 304

9461 Lastra Frangibile Safe Window

9461sw Lastra Fumé Safe Window

IDONEA PER ESTINTORI KG 6

Dim. mm 325x270x600H 
Portello predisposto per 

lastra 220x520H

CODICE SPECIFICHE

0921A Acciaio Rosso RAL 3000

0922A Acciaio INOX AISI 304

9460 Lastra Frangibile Safe Window

9460sw Lastra Fumé Safe Window

Casse�a con 
chiusura in P.V.C. 

sigilibile con sigillo 
di sicurezza

Dim. mm 325x270x800H

Casse�a con 
chiusura 
in P.V.C. 

sigilibile con 
sigillo di 
sicurezza

Casse�a con 
chiusura in P.V.C. 

sigilibile con sigillo 
di sicurezza

Casse�a con 
chiusura in P.V.C. 

sigilibile con sigillo 
di sicurezza

Casse�a Porta Es�ntore 
serie “LUXURY” per n. 2 

es�ntori porta�li.
La serie LUXURY è 
cara�erizzata da 

rifiniture di alta qualità 
con bordi arrotonda� 

per la sicurezza contro i 
tagli accidentali.
Con finestra di

ispezionamento doppia

Casse�a con 
chiusura tramite 

chiave a cilindro e 
alleggiamento chiave 
con lastra frangibile 

Casse�a Porta Es�ntore 
serie “LUXURY” per 
es�ntori porta�li.

La serie LUXURY riserva 
una par�colare verniciatura 
ad effe�o bucciato colore 

Rosso Ral3000.
Con finestra di 

ispezionamento.

Casse�a con 
chiusura in 

P.V.C. sigillabile 
con sigillo di 

sicurezza 

CODICE SPECIFICHE

0925A Acciaio Rosso RAL 3000

0926A Acciaio INOX AISI 304

9194 Lastra infrangibile trasparente

CODICE  SPECIFICHE

0927A Acciaio Rosso RAL 3000

0928A Acciaio INOX AISI 304

9194 Lastra Frangibile Safe Window

CODICE SPECIFICHE

9257 6 kg Dim. 550x220x640H

1952 5/9/12 kg Dim. 560x240x780H

CODICE SPECIFICHE

9251 6 kg Dim. 340x235x640H

9252 5/9/12 kg Dim. 240x235x775H

IDONEA PER ESTINTORI
KG 5/9/12

Dim. mm 325x270x600H 
Portello predisposto per 

lastra 179x179H
esclusa

IDONEA PER ESTINTORI KG 6 IDONEA PER ESTINTORI KG 5/9/12

Dim. mm 325x270x800H 
Portello predisposto per 

lastra 179x179H
esclusa

SERIE LUXURY

ANTINCENDIO
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CASSETTA MULTIUSO IN POLIPROPILENE

CODICE SPECIFICHE

1668-1 Con vetrino ispezionamento

1668-2 Con portello pieno

1668-3 Con vetro d’ispezionamento e 2 ripiani DPI

PIANTANE PER CASSETTE

N° CODICE SPECIFICHE

2 0950A
Piantana Rossa Cilindrica H 750mm base appoggio 

300x150 mm

1 0953A
Piantana in Acciaio INOX Cilindrica H 750mm base 

appoggio 300x150 mm

3 1939
Piantana Rossa a doppio fusto con alloggiamento per 

naspo

- 9064 Piantana Rossa a doppio fusto base appoggio 500x250 mm

- 1358
Piantana in Acciaio INOX a doppio fusto H 810 mm base 

appoggio  300x150 mm

4 2066
Piantana Rossa con doppio alloggiamento base appoggio 

300x150 mm e 500x250 mm

-
2135 Piantana in Acciaio INOX AISI 304 Verniciata Rosso 

RAL3000 Cilindrica H 750mm base appoggio 300x150 mm

2

1 3

n° CODICE TIPOLOGIA

1
0401 Per es�ntori porta�li 6 Kg polvere

1195 Per es�ntori porta�li 5 Kg co2 9-12 
Polvere

2 1471 Dim. 60x100x130H per gruppi mobili

3

1795 Dim. 120x75 per 30-50 Kg polvere 
10-20 Kg co2

1796 Dim. 150x95 per 100 Kg polvere 30-50 
Kg co2

1797 Dim. 180x110 per 150 Kg polvere

CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER ESTINTORI IMPERMEABILI CON SERIGRAFIA STAMPATA

Proteggono dalla polvere, corrosione e agen� atmosferici

Possibilità di personalizzazione in base alle 
necessità con apposi� divisori. Resistente agli agen� 
atmosferic i ,  a  temperature r igide (-30°C) 
an�nvecchiamento. Ideale per
installazioni interne ed esterne.
Dimensioni mm 616 x 735 x 270 h - Peso 7,20 kg 

ANTINCENDIO
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CASSETTA IN METALLO PER INTERNI ED ESTERNI PER SISTEMA IDRANTE 45

Dim. mm 375x200x600H

Dim. mm 500x255x680H

Dim. mm 375x200x600H

COCIDE SPECIFICHE

0909A Acciaio Rosso RAL 3000

0910A Acciaio INOX AISI 304

2134
Acciaio INOX AISI 304 Verniciato 

Rosso RAL3000

0886 Lastra Frangibile Safe Window

0886sw Lastra Fumé Safe Window

Chiusura sigillabile 
ad alta resistenza

CODICE SPECIFICHE

0917A Acciaio Rosso RAL 3000

0918A Acciaio INOX AISI 304

Portello predisposto per lastra 290x500H esclusa

COCIDE SPECIFICHE

0911A Acciaio Rosso RAL 3000

0912A Acciaio INOX AISI 304

9464 Lastra Frangibile Safe Window

9464sw Lastra Fumé Safe Window

CASSETTA IN METALLO PER INTERNI ED ESTERNI PER SISTEMA CORREDO IDRANTE 70

Portello predisposto per lastra 400x570H esclusa

CASSETTA IN METALLO PER INTERNI ED ESTERNI PER SISTEMA IDRANTE 45 CON PORTELLO CHIUSO 

0919A Acciaio Rosso RAL 3000

0920A Acciaio INOX AISI 304 

Dim. mm 500x255x680H

CODICE DESCRIZIONE

CASSETTA IN METALLO PER INTERNI ED ESTERNI PER SISTEMA IDRANTE 70 CON PORTELLO CHIUSO 

Chiusura sigillabile 
ad alta resistenza

Chiusura sigillabile 
ad alta resistenza

Chiusura sigillabile 
ad alta resistenza



CASSETTA DA INCASSO 
PER SISTEMA CORREDO 

IDRANTE 70

CODICE DESCRIZIONE

0915 Zincata Rosso

0889 Lastra Frangibile Safe Window

0889sw Lastra Fumé Safe Window

CODICE DESCRIZIONE

1570 Casse�a UNI45 Rossa

9466 Lastra Frangibile Safe Window

9466sw Lastra Fumé Safe Window

CASSETTA PER INTERNI 
ED ESTERNI CON BORDI 

ARROTONDATI IN 
LAMIERA PER SISTEMA 

IDRANTE 45

Telaio predisposto per 
lastra 300x540H

Dim. 370x160x605H

     

Dim. mm 400x200x580H

CODICE

1149A

Telaio predisposto per 
lastra 388x524H
Esclusa

Dim. 420x250x560H

CASSETTA IN METALLO PER INTERNI ED ESTERNI PER  
SISTEMA IDRANTE 45 FINESTRA DI ISPEZIONAMENTO

ANTINCENDIO
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CODICE SPECIFICHE

1033 Dim. 450x195x510H

CODICE DESCRIZIONE

0913 Zincata Rosso

0888 Lastra Frangibile Safe Window

0888sw Lastra Fumé Safe Window 

CASSETTA DA INCASSO PER SISTEMA IDRANTE 45 

Telaio predisposto per 
lastra 347x535H
esclusa

Dim. 360x150x560H

CODICE SPECIFICHE

1033-1 Dim. 360x200x560H

CASSETTA IN POLIPROPILENE UNI 45 

Completa di sella 
salvamaniche�a.

Portello trasparente

CASSETTA IN POLIPROPILENE UNI 45 

Lastra Frangibile 330X405
Safe Window esclusa



CHIAVE SMONTAGGIO RUBINETTO UNI 45

CODICE

2178

CODICE

0949-1

CODICE

0949

CODICE SPECIFICHE

0998-1 UNI 45 Dim. 553x490x36H

CASSETTA PORTA CHIAVI IN METALLO

Completa di lastra

 

Dim. 125x40x120H

Lastra Frangibile  
330x405

Safe Window 
esclusa

TELAIO IN POLIPROPILENE TELAIO IN FERRO

CODICE SPECIFICHE

1365-2 UNI 45 Dim. 470x40x650H

1365-4 UNI 70 Dim. 570x40x650H

CASSETTA PORTA CHIAVI IN POLIPROPILENE

Completa di lastra 
Dim. 119x45x114H

Lastra Frangibile 
esclusa

per UNI 45 290x500
per UNI 70 390x500

Confezione minima 
10 pz.

SPINOTTO DI CHIUSURA IN METALLO PER CASSETTE

CODICE

0200

SOSTEGNO PER TUBAZIONE FLESSIBILE

CODICE DESCRIZIONE

1060-1 PVC UNI 70

1109 Acciaio UNI 45-70

ANTINCENDIO
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PIANTANE PER CASSETTE

N° CODICE SPECIFICHE

2 0950A
Piantana Rossa Cilindrica H 750mm base appoggio 

300x150 mm

1 0953A
Piantana in Acciaio INOX Cilindrica H 750mm base 

appoggio 300x150 mm

3 1939
Piantana Rossa a doppio fusto con alloggiamento per 

naspo

- 9064 Piantana Rossa a doppio fusto base appoggio 500x250 mm

- 1358
Piantana in Acciaio INOX a doppio fusto H 810 mm base 

appoggio  300x150 mm

4 2066
Piantana Rossa con doppio alloggiamento base appoggio 

300x150 mm e 500x250 mm

-
2135 Piantana in Acciaio INOX AISI 304 Verniciata Rosso 

RAL3000 Cilindrica H 750mm base appoggio 300x150 mm

Le lastre safe window sono cer�ficate e possono essere realizzate su misura in qualsiasi 
formato su richiesta delle proprie esigenze

LASTRE SAFE WINDOW

DIMENSIONI
CODICE 

FRANGIBILE
CODICE 
FUME’

DIMENSIONI
CODICE 

FRANGIBILE
CODICE
FUME’

 115X115H 0883 0883SW

 179X179H 9194 9194SW

 220X520H 9460 9460SW

 220X720H 9461 9461SW

 240X515H  0890 0890SW

 240X715H  0891 0891SW

 248X670H 0898 0898SW

 252X465H 0899 0899SW

 252X613H 0900 0900SW

 290X500H 0886 0886SW

 302X540H 9466 9466SW

 305X515H 0901 0901SW

 307X456H 1096 1096SW

 320X540H 1569 1569SW

 323X530H 0971 0971SW

 328X535H 0902 0902SW

 330X405H 0884 0884SW

 336X515H 0903 0903SW

 340X600H 0882 0882SW

 346X810H 0881 0881SW

 347X535H 0888 0888SW

 358X800H 9462 9462SW

 388X524H 0889 0889SW

 389X506H 0885 0885SW

 400X570H 9464 9464SW

 415X565H 0905 0905SW

 420X570H  0887 0887SW

 420X648H 0906 0906SW

 425X575H 0907 0907SW

 445X500H 0908 0908SW

 475X730H 9463 9463SW

 515X565H 1095 1095SW

 515X970H 1097 1097SW

 532X400H 1992 1992SW

 545X361H 0894 0894SW

 550X370H 1664 1664SW

 590X590H 1940 1940SW

 614X614H 0896 0896SW

 640X590H 0895 0895SW

 684X684H 0897 0897SW

 732X440H 1993 1993SW

 745X361H 0892 0892SW

 915X455H 1994 1994SW

 937X459H 0893 0893SW

1000X1000 0591 0591SW

217X120 2155 /

310X530 0592 0592SW

600X700 0589 0589SW

630X670 0593 0593SW

2

1 3
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TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN45 UNI EN 14540

CODICE SPECIFICHE

0617 Raccordo UNI 804 mt. 20

0618 Raccordo UNI 804 mt. 25

0619 Raccordo UNI 804 mt. 30

MANICHETTA PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSIONE DI SCOPPIO

UNI25 12 42

UNI45 15 45

UNI70 12 42

TUBAZIONE FLESSIBILE ROSSA DN45 UNI EN 14540

A richiesta 
cer�ficate MED

CODICE SPECIFICHE

0620 Raccordo TN mt. 20

0614 Raccordo UNI 804 mt. 20

0615 Raccordo UNI 804 mt. 25

0616 Raccordo UNI 804 mt. 30

CODICE SPECIFICHE

0621 Raccordo TN mt. 20

0627 Raccordo UNI 804 mt. 20

0628 Raccordo UNI 804 mt. 25

0623 Raccordo UNI 804 mt. 30

TUBAZIONE FLESSIBILE ROSSA DN70 
Cer�ficata MED

raccordata a 
Norma UNI 7422

TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN70 UNI EN 9487

CODICE SPECIFICHE

0633 Raccordo STORZ mt. 20

TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN 45 ATTACCO STORZ  

Tu�e le maniche�e sono realizzate in tessuto poliestere ad alta tenacità con so�ostrato 
impermeabilizzante elastomerico
oppure in PVC. Le maniche�e UNI45 e UNI70 vengono fornite complete di raccordi con legatura 
conforme alla norma UNI 7422, manico� coprilegatura ed e�che�a per la verifica periodica.

CODICE SPECIFICHE

0630 Raccordo UNI 804 mt. 20

0631 Raccordo UNI 804 mt. 25

0632 Raccordo UNI 804 mt. 30

CODICE SPECIFICHE

0634 Raccordo STORZ mt. 20

TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA DN 70 ATTACCO STORZ  
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LANCIA A LEVA DN45 IN ALLUMINIO 

Lancia an�ncendio a ge�o conforme alla norma 
UNI EN 671-2.
Interamente costruita in lega di alluminio leggera con 
guarnizioni in gomma. Funziona mediante valvola a sfera e 
tramite un disposi�vo che produce un largo ge�o di acqua 
frazionata. 
La leva di comando perme�e il passaggio da chiuso a ge�o 
pieno o frazionato. In posizione di ge�o pieno è garan�to un 
passaggio d’acqua omogeneo.

Ugello diam. 12 L = 400 mm
LANCIA A LEVA DN45 IN PVC UGELLO IN PVC 

Lancia an�ncendio a ge�o conforme alla norma UNI EN 
671-2. Composta da corpo in alluminio rives�to, guarnizioni 
in gomma, canna in resina ABS an�urto con scanalature di 
presa an�scivolo ed ugello in polimero rinforzato. Funziona 
mediante valvola a sfera e tramite un disposi�vo produce un 
largo ge�o di acqua frazionata.
La leva di comando perme�e il passaggio da chiuso a ge�o 
pieno o frazionato. In posizione di ge�o pieno è garan�to un 
passaggio d’acqua omogeneo.

Ugello diam. 12 L = 360 mm

CODICE

0604

Ugello diam. 12 L = 300 mm

LANCIA A ROTAZIONE DN45

Ugello diam. 12 L = 100 mm

Lancia an�ncendio a ge�o mul�plo. 
Interamente costruita n lega di alluminio leggera con 
guarnizioni in gomma. Funziona mediante valvola a sfera 
e tramite un disposi�vo produce un largo ge�o di acqua 
frazionata. La leva di comando perme�e il passaggio da 
chiuso a ge�o pieno o frazionato. In posizione di ge�o 
pieno è garan�to un passaggio d’acqua omogeneo. Per usi 
frequen�.

Ugello diam. 16 L = 455 mm

Lancia an�ncendio a ge�o mul�plo.
E’ par�colarmente indicata per uso navale e su 
ambien� con presenza di agen� aggressivi. Costruita in 
resina poliammidica con guarnizioni in gomma. La sua 
robustezza ed il design ergonomico abbinano una elevata 
maneggevolezza ad una resistenza agli r� estrema. Il 
passaggio da chiuso a ge�o pieno, nebulizzazione e 
velo diffuso è regolato con la rotazione del bocche�one 
anteriore.

Ugello diam. 16 L = 300 mm

CODICE

0605

CODICE

1000

CODICE

1430

CODICE

0608

LANCIA A ROTAZIONE DN45

LANCIA A LEVA DN70 IN ALLUMINIO LANCIA A ROTAZIONE DN70 IN PVC 

CODICE

0603

Lancia an�ncendio a ge�o conforme 
alla norma UNI EN 671- 2. Il suo 
u�lizzo è indicato per casse�e 
an�ncendio.
Composta da corpo in resina ABS 
an�urto, guarnizioni in gomma e ugello 
in o�one. Estremamente maneggevole, 
è predisposta di un’a�acco con 
file�atura UNI 45 impressa sul corpo. Il 
passaggio da chiuso a ge�o pieno o 
frazionato è regolato con la rotazione 
del bocche�one anteriore.

Lancia an�ncendio a ge�o conforme alla norma 
UNI EN 671-2.
Interamente costruita in resina poliammidica con 
guarnizioni in gomma.
La sua robustezza ed il design ergonomico 
abbinano una elevata maneggevolezza ad una 
resistenza agli ur� estrema.
Il passaggio da chiuso a ge�o pieno o 
nebulizzato è regolato con la rotazione del 
bocche�one anteriore



CODICE DESCRIZIONE

0696 FG 25 x FG 25

0697 FG 45 x FG 25

0698 FG 45 x FG 45

0699 FG 45 x FG 70

0700 FG 70 x FG 70

A�acchi femmina girello UNI 808

CODICE DESCRIZIONE

0688 F25 x F 1” con esagono

0689 F 45 x F 1” 1/4 senza esagono

0690 F 45 x F 1” 1/2 senza esagono

0691 F 45 x F 2” senza esagono

0692 F 70 x F 1” 1/2 senza esagono

0693 F 70 x F 2” senza esagono

0694 F 70 x F 2” 1/2 senza esagono

0695 F 70 x F 3” senza esagono

A�acco femmina file�ato UNI 811, a�acco 
femmina file�ato GAS ISO 228 

CODICE DESCRIZIONE

0701 FG 25 x F 1”

0702 FG 45 x F 1” 1/4 

0703 FG 45 x F 1” 1/2

0704 FG 45 x F 2”

0705 FG 70 x F 2”

0706 FG 70 x F 2” 1/2 

0707 FG 70 x F 3”

In o�one EN 1982, a�acco femmina file�ato UNI 811, a�acco 
femmina file�ato GAS ISO 228

CODICE DESCRIZIONE

0708 FG 45 x M 25

0709 FG 45 x M 70

0710 FG 70 x M 45

0711 FG 70 x M 100

In o�one EN 1982, a�acco 
femmina girello UNI 808, a�acco 
maschio file�ato UNI 810

CODICE DESCRIZIONE

0712 FG 25 x M 3/4”

0713 FG 25 x M 1”

0714 FG 45 x M 1”

0715 FG 45 x M 1” 1/4

0716 FG 45 x M 1” 1/2

0717 FG 45 x M 2”

0718 FG 70 X M 2” 

0719 FG 70 X M 2” 1/2

0720 FG 70 X M 3”

In o�one EN 1982, 
a�acco femmina girello 
UNI 808, a�acco maschio 
file�ato GAS ISO 228

In o�one, a�acco file�ato 
maschio GAS ISO 228, uscita 
file�ata maschio GAS ISO 
228

In o�one, a�acco file�ato femmina GAS ISO 228, uscita file�ata 
femmina GAS ISO 228

CODICE DESCRIZIONE

0721 2” x 2“

0722 2” 1/2 x 2” 1/2

CODICE DESCRIZIONE

0730 3” x 3”

0731 4” x 4”

RISUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI 
IN OTTONE EN 1982 RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI -

FEMMINA GAS IN OTTONE EN1982

RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI - FEMMINA GAS

RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI 
MASCHIO UNI

RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI 
MASCHIO GAS

VALVOLA RITEGNO A CLAPET TENUTA GOMMA
FEMMINA - FEMMINA

VALVOLA RITEGNO A CLAPET TENUTA GOMMA
MASCHIO - MASCHIO

ANTINCENDIO

S
.r
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CODICE DESCRIZIONE

0644 M 25 x F 45 senza esagono

0645 M 45 x F 25 con esagono

0646 M 45 x F 70 senza esagono

0647 M 70 x F 45 senza esagono

0648 M 70 x F 100 con naselli

0649 M 70 x F 125 con naselli

In o�one EN 1982, 
a�acco maschio 
file�ato UNI 810, 
a�acco femmina 
file�ato UNI 811

CODICE DESCRIZIONE

0658 M 3/4” x F 25 con esagono

0659 M 1” x F 25 con esagono

0660 M 1” x F 45 senza esagono

0661 M 1” 1/4 x F 45 senza esagono

0662 M 1” 1/2 x F 45 con esagono

0663 M 2” x F 45 senza esagono

0664 M 2” x F 70 senza esagono

0665 M 2” 1/2 x F 70 senza esagono

In o�one EN 1982, 
a�acco femmina 
file�ato UNI 811, 
a�acco maschio 
file�ato GAS ISO 228 

CODICE DESCRIZIONE

0650 M 25 x F 1” con esagono

0651 M 45 x F 1“ con esagono

0652 M 45 x F 1” 1/4 con esagono

0653 M 45 x F 1” 1/2 senza esagono

0654 M 45 x F 2” senza esagono

0655 M 70 x F 2” senza esagono

0656 M 70 x F 2” 1/2 senza esagono

0657 M 70 x F 3” senza esagono

In o�one EN 1982, 
a�acco maschio 
file�ato UNI 810, 
a�acco femmina 
file�ato GAS ISO 228

CODICE DESCRIZIONE

0666 DN 50 Baione�a x UNI 45

0667 DN 70 Baione�a x UNI 70

Per idran� so�osuolo 
in o�one EN 1982

CODICE DESCRIZIONE

0668 M 25 x M 25 con esagono

0669 M 45 x M 25 con esagono

0670 M 45 x M 45 senza esagono

0671 M 70 x M 45 con esagono

0672 M 70 x M 70 senza esagono

In o�one EN 1982, a�acchi maschi 
file�a� UNI 810

CODICE DESCRIZIONE

0673 M 25 x M 3/4” con esagono

0674 M 25 x M 1” con esagono

0676 M 45 x M 1” con esagono

0677 M 45 x M 1” 1/4 senza esagono

0678 M 45 x M 1” 1/2 senza esagono

0679 M 45 x M 2” senza esagono

0680 M 45 x M 2” 1/2 senza esagono

0681 M 70 x M 2” senza esagono

0682 M 70 x M 2” 1/2 senza esagono

0683 M 70 x M 3” con esagono

0684 M 70 x M 3” 1/2 senza esagono 

0685 M 70 x M 4” senza esagono

In o�one EN 1982, 
a�acco maschio 
file�ato UNI 810, 
a�acco maschio 
file�ato GAS ISO 
228

CODICE nDESCRIZIONE

0686 F45 x F25 senza esagono

0687 F70 x F45 senza esagono

In o�one EN 1982, 
a�acchi femmina 
file�a� UNI 811

RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - FEMMINA UNI

RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - FEMMINA GASRIDUZIONE DA ATTACCO BAIONETTA
ATTACCO UNI MASCHIO FILETTATO

RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - MASCHIO GAS

RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI
FEMMINA UNI

RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI - MASCHIO UNI

RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI - MASCHIO GAS 
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Ha

Ht

IDRANTI SOPRASUOLO A NORMA UNI EN14384 IN GHISA

IDRANTI SENZA LINEA DI ROTTURA

DN PROFONDITA’ N. x USCITE TAPPO
GHISA

TAPPO
OTTONE

80 500 2 x 70 0781 0781-1

80 700 2 x 70 0782 0782-1

80 1000 2 x 70 0783 0783-1

100 500 2 x 70 0787 0787-1

100 700 2 x 70 0788 0788-1

100 1000 2 x 70 0789 0789-1

100 500 2 x 70 - 1 x 100 1542 1542-1

100 700 2 x 70 - 1 x 100 1542-2 1542-3

100 1000 2 x 70 - 1 x 100 1542-4 1542-5

IDRANTI CON LINEA DI ROTTURA

DN PROFONDITA’ N. x USCITE TAPPO
GHISA

TAPPO
OTTONE

80 500 2 x 70 0784 0784-1

80 700 2 x 70 0785 0785-1

80 1000 2 x 70 0786 0786-1

100 500 2 x 70 0790 0790-1

100 700 2 x 70 0791 0791-1

100 1000 2 x 70 0792 0792-1

100 500 2 x 70 - 1 x 100 1613 1613-1

100 700 2 x 70 - 1 x 100 1613-2 1613-3

100 1000 2 x 70 - 1 x 100 1613-4 1613-5

IDRANTE SOPRASUOLO MODELLO MONOTUBO CON COLONNA IN ACCIAIO

Secondo norma UNI EN 14384 tu� gli idran� soprasuolo devono avere dimensioni DN80 e DN100 
in ghisa, �po a secco, con scarico automa�co an�gelo. Gli sbocchi UNI70 ed UNI100 sono realizza� 
con maschio file�ato a norma UNI 810 in o�one En1982. Tu� gli idran� di �po C, con disposi�vo 
di ro�ura, sono provvis� di uno speciale sistema che man�ene chiusa la valvola anche in caso di 
urto accidentale. Tu� gli idran� sono dota� di volan�no di apertura pentagonale. In questo 
catalogo sono riporta� esclusivamente gli idran� soprasuolo marca� CE a norma e in linea con le 
a�uali norma�ve vigen� (UNI EN 14384). Tu�avia sono disponibili modelli non previs� dalla 
legislazione vigente (misure DN 50 e DN 65).
La verifica del possibile u�lizzo dei vari modelli sprovvis� di marchi CE resta a carico dell’acquirente 
non potendo entrare nel merito delle specifiche applicazioni.

CODICE DESCRIZIONE Ht Ha

0778 DN 80 con 2 sbocchi UNI 70 1455 1235

0779 DN 100 con 2 sbocchi UNI 70 1465 1235

L’idrante soprassuolo monotubo è cara�erizzato dalla colonna montante in acciaio 
zincato a caldo.
A richiesta si possono fornire a�acchi secondo norma�ve estere.
La verniciatura è realizzata in smalto sinte�co �nta RAL 3000 per esterni.
Dotato di scarico automa�co an�gelo; sbocchi file�a� maschio UNI 810 in o�one 
EN 1982 e con tappi in o�one EN 1982. A�acco flangiato forato PN 16.

Tu� gli idran� sono del �po 
a secco ovvero dota� di 
scarico automa�co an�gelo.
Gli sbocchi sono realizza� 
con a�acco maschio file�ato 
a norma UNI 810 in o�one 
EN 1982.

L’appendice Italiana della 
norma UNI EN 14384 NON 
prevede l’installazione dei 
tappi in ghisa.



TAPPO FEMMINA PER IDRANTI

CODICE DESCRIZIONE

0822 UNI 45 M 56x4

0823 UNI 70 M 85x6

0824 UNI 100 M 115x6

In ghisa verniciato 
rosso, con 

guarnizione e 
catenella

In o�one EN 1982, con guarnizione e catenella

GOMITO A PIEDE FLANGIATO A 
NORMA UNI EN 1092-2 PN 16

Gomito in ghisa secondo UNI EN 
1503-3 verniciato nero

IDRANTE SOTTOSUOLO A NORMA FLANGIATO CON SBOCCO UNI810 IN OTTONE

In ghisa secondo UNI EN 1503-3, con scarico automa�co an�gelo; sbocco in o�one EN 1982 e tappo. 
La verifica del possibile u�lizzo dei vari modelli sprovvis� di marchio CE resta a carico dell’acquirente 
non potendo la nostra società entrare nel merito delle specifiche applicazioni

In ghisa secondo UNI EN 1503-3, con scarico automa�co an�gelo; sbocco a baione�a in ghisa 
e tappo. La verifica del possibile u�lizzo dei vari modelli sprovvis� di marchio CE resta a carico 
dell’acquirente non potendo la nostra società entrare nel merito delle specifiche applicazioni

CODICE DESCRIZIONE

0825 UNI 25 a norma UNI 7421 M 43x3

0826 UNI 45 Normale M 56x4

0827 UNI 45 a norma UNI 7421 M 56x4

0828 UNI 70 Normale M 85x6

0829 UNI 70 a norma UNI 7421 M 85x6

CODICE Descrizione L Q H

0832 DN 50 150 150 245

0833 DN 65 165 165 265

0834 DN 80 165 180 275

0835 DN100 180 200 305

CODICE DESCRIZIONE

0830 UNI 45 M 56x4

0831 UNI 70 M 85x6

CODICE DESCRIZIONE H L

0793 DN 50, sbocco in o�one UNI 45 490 257

0794 DN 70 (65), sbocco in o�one UNI 70 470 306

0795 DN 80, sbocco in o�one UNI 70 - Marchio CE 470 307

CODICE DESCRIZIONE H L

0796 DN 50, sbocco in o�one UNI 45 490 257

0797 DN 70 (65), sbocco in o�one UNI 70 470 306

0798 DN 80, sbocco in o�one UNI 70 - Marchio CE 470 307

CODICE DESCRIZIONE N. Fori Dn C B D

0818 DN 50 4 2” Gas 165 125 18

0819 DN 65 4 2” 1/2 Gas 185 145 18

0820 DN 80 8 3” Gas 200 160 18

0821 DN100 8 4” Gas 220 180 18

TAPPO FEMMINA FORMA A

TAPPO MASCHIO FORMA A IDONEO PER  GRUPPO 
ATTACCO MOTOPOMPA

IDRANTE SOTTOSUOLO A NORMA UNI EN 14339 FLANGIATO CON SBOCCO A BAIONETTA

FLANGIA FILETTATA PN 16 EN1092-1 IN ACCIAIO - Escluse guarnizioni e serie bulloni

ANTINCENDIO

S
.r
.l

Prevede il non ingresso di corpi 
estranei come previsto dalla norma 
UNI 10779
In o�one EN 1982, a�acco file�ato 
maschio UNI 810 con guarnizione e 
catenella



COLLO A CIGNO PER IDRANTI SOTTOSUOLO UNI EN 14339

1100 
mm

400 mm

CHIAVE DI 
MANOVRA

280 mm

CARENATURA ANTIVANDALO 
PER IDRANTI SOPRASUOLO

GUARNIZIONE E SERIE BULLONI UNI EN 22014In alluminio, verniciata 
rossa RAL 3000

In acciaio zincato

CHIUSINO PER IDRANTI SOTTOSUOLO

In ghisa verniciato nero H 
310 mm

Per idrante 
so�osuolo in acciaio 
verniciato con chiave  

quadra di 28 mm

Per apertura / chiusura 
idrante e tappi per 
idrante soprasuolo 

UNI EN 14384

Per raccordo 
UNI 45/70 in 

acciaio Tipo A

Idoneo per idran� 
DN 65-80-100

CODICE DESCRIZIONE H L

0799 A�acco UNI 45 F, sbocco UNI 45 M 630 265

0800 A�acco UNI 70 F, sbocco UNI 70 M 755 318

0801 A�acco UNI 45 F, sbocco UNI 45 M con saracinesca 715 265

0802 A�acco UNI 70 F, sbocco UNI 70 M con saracinesca 870 318

0803 A�acco baione�a DN 50, sbocco UNI 45 M 660 265

0804 A�acco baione�a DN 70, sbocco UNI 70 M 770 318

0805 A�acco baione�a DN 50, sbocco UNI 45 M con saracinesca 745 265

0806 A�acco baione�a DN 70, sbocco UNI 70 M con saracinesca 885 318

CODICE

0775

CODICE

1273

CODICE

0777

CODICE

1244

CODICE

0775-1

- RIMOZIONE COPERCHI CHIUSINI
- MANOVRA IDRANTE SOTTOUSOLO/

SARACINESCHE
- MANOVRA IDRANTE SOPRASUOLO
- MANOVRA TAPPI IDRANTE SOPRASUOLO
- RIMOZIONE COPERCHI CHIUSINI
- MANOVRA IDRANTE SOTTOUSOLO/
SARACINESCHE

CODICE DESCRIZIONE

0807 Per Idrante DN 50

0808 Per Idrante DN 65/80

0809 Per Idrante DN 100

CODICE DESCRIZIONE H L

0810 Per flange DN 50 4 M16

0811 Per flange DN 65 4 M16

0812 Per flange DN 80 8 M16

0813 Per flange DN 100 8 M16

CODICE DESCRIZIONE ø Esterno Interno Spessore

0814 UNI 803 per raccordo DN 25 34 22 2

0816 UNI 813 per raccordo DN 45 56 41 3

1038 UNI 813 per raccordo DN 70 85 65 4

1039 UNI 813 per raccordo DN 80 95 75 4

CHIAVE DI 
MANOVRA

CHIAVE DI 
MANOVRA

CHIAVE DI MANOVRA TELESCOPICA PER IDRANTE SOPRASUOLO

GUARNIZIONI IN GOMMA UNI PER RACCORDI 

L Max 110 mm

ANTINCENDIO
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In o�one e acciaio,
a�acco femmina 
UNI 811 in o�one
EN 1982 o baione�a
sbocco orientabile
maschio UNI 810
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Naspo composto da:
- Casse�a a parete a bordi arrotonda� e bobina in acciaio al carbonio, 

verniciata in poliestere rosso RAL3000. Bobina diametro mm 535, telaio 
portavetro in alluminio anodizzato.

- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effe� mul�pli con leva ugello diam. 8
- Valvola interce�azione a sfera in o�one da 1” Gas ed erogatore in o�one
- Lastra

Descrizione Codice Tub. 
Bianca

Codice Tub. 
Rossa

700x200x650h mt. 20 1971 0974

700x200x650h mt. 25 0972A 0975

700x270x650h mt. 30 0973A 0976

Naspo composto da:
- Casse�a a parete a bordi arrotonda� e bobina in acciaio al carbonio, ver-

niciata in poliestere rosso RAL3000. Bobina diametro mm 535 per 20 mt, 
diametro mm 600 per 25 e 30 mt, telaio portavetro in alluminio anodizzato.

- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effe� mul�pli con leva ugello diam. 8
- Valvola interce�azione a sfera in o�one da 1” Gas ed erogatore in o�one
- Lastra

Naspo composto da:
- Casse�a a parete con portello pieno a bordi arrotonda� e bobina in acciaio 

al carbonio, verniciata in poliestere rosso RAL3000. Bobina diametro mm 535.
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effe� mul�pli con leva ugello diam. 8
- Valvola interce�azione a sfera in o�one da 1” Gas ed erogatore in o�one

Naspo composto da:
- Casse�a con portello pieno a bordi arrotonda� e bobina in acciaio al 

carbonio, verniciata in poliestere rosso RAL3000. Bobina diametro mm 535 
per 20 mt, diametro mm 600 per 25 e 30 mt.

- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effe� mul�pli con leva ugello diam. 8
- Valvola interce�azione a sfera in o�one da 1” Gas ed erogatore in o�one
- Cornice coprifilo

Descrizione Codice Tub. 
Bianca

Codice Tub. 
Rossa

650x180x650h mt. 20 0977 0980

720x180x720h mt. 25 0978 0981

720x180x720h mt. 30 0979 0982

Descrizione Codice Tub. 
Bianca

Codice Tub. 
Rossa

650x180x650h mt. 20 0989 0992

720x180x720h mt. 25 0990 0993

720x180x720h mt. 30 0991 0994

Descrizione Codice Tub. 
Bianca

Codice Tub. 
Rossa

700x205x650h mt. 20 0983 0986

700x205x650h mt. 25 0984 0987

700x230x650h mt. 30 0985 0988

NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNO UNI EN 671-1 CON LASTRA SAFE WINDOW 

NASPO ORIENTABILE DA INCASSO UNI EN 671-1 CON LASTRA SAFE WINDOW 

NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INCASSO UNI EN 671-1 CON PORTELLO PIENO 

NASPO ORIENTABILE DA INTERNO UNI EN 671-1 CON PORTELLO PIENO 



Gruppi
motopompa

ANTINCENDIO

Tel/Fax 0171 411120

www.savec.it

savec@savec.it



ANTINCENDIO

S
.r
.l

In ossequio alla Norma 10779:2014: “il disposi�vo cos�tuente l’a�acco di mandata per autopompa deve
comprendere almeno:

Re�  con  soli  idran�  a  muro  o  naspi                                                                                     

Re� idran� con protezione
esterna dimensionata per 

600-1200 l/min

Gruppo di mandata almeno DN 80 / 3” con due
a�acchi DN 70 

Gruppo di mandata con un a�acco DN 70

Gruppo di mandata almeno DN 100 / 4” con tre
a�acchi DN 70

GRUPPI DI MANDATA PER AUTOPOMPA A NORMA UNI 10779:2014

SCARICO
ANTIGELO 

AUTOMATICO

• Valvola di interce�azione conforme alla UNI 11443 (con indicatore di apertura e lucche�abile in posizione aperta)
• Scarico an�gelo automa�co e non più manuale.
• Tabella per la scelta del gruppo in funzione del livello di pericolosità

Re� idran� con protezione
esterna dimensionata per 

1800 l/min

BLOCCABILE IN 
POSIZIONE 

DI NORMALE 
FUNZIONAMENTO
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TAPPO PER GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA

CODICE DESCRIZIONE

1537 In polipropilene Rosso UNI70 Maschio

0831 In O�one EN1982 UNI70 M85x6 Maschio

GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA 

In o�one EN 1982, a�acco femmina UNI 70 a norma UNI 808; connessioni idriche
femmina GAS ISO 228

GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779 FILETTATO CON ATTACCHI UNI70 - UNI 804 IN OTTONE EN 1982

Connessione idrica
file�ata femmina
GAS ISO 228,
valvola di sicurezza
tarata a 12 bar

N.B.: Il gruppo Motopompa ver�cale si oTTIene ruotando di 90° il rubine�o idrante in senso orario

Gli a�acchi devono essere contrassegna� in modo da  

perme�ere l’immediata individuazione dell’impianto che 

alimentano; essi devono essere segnala� mediante cartelli. 

CODICE Descrizione DN L H P

0837 Orizzontale con 1 idrante 2” 1/2 365 250 183

0839 Orizzontale con 1 idrante 3” 430 265 185

0840 Orizzontale con 2 idran� 3” 585 265 185

0842 Orizzontale con 2 idrante 4” 625 300 235

CODICE Descrizione DN L H P

0856 Orizzontale con 1 idrante 2” 320 225 180

0857 Orizzontale con 1 idrante 2” 1/2 350 230 183

0859 Orizzontale con 1 idrante 3” 400 250 185

0861 Orizzontale con 1 idrante 4” 435 300 200

Dim. 600x300x460H per gruppi 2”- 2”  2 Idran� 1/2

CODICE DESCRIZIONE

0940A Acciaio Vernciato Rosso Ral3000

1992sw Lastra Fumé Safe Window

0939 Acciaio Zincato non verniciato

0894sw Lastra Fumé Safe Window 

Dim. 800x415x460H per gruppi 5”- 6”  2 Idran�

CODICE DESCRIZIONE

0943A Acciaio Vernciato Rosso Ral3000

1993sw Lastra Fumé Safe Window

0942 Acciaio Zincato non verniciato

0892sw Lastra Fumé Safe Window per 0942

Dim. 990x515x560H per gruppi 3”- 4” 

CODICE DESCRIZIONE

0946A Acciaio Vernciato Rosso Ral3000

1994sw Lastra Fumé Safe Window

0945 Acciaio Zincato non verniciato

0893sw Lastra Fumé Safe Window per 0945

CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA CON TELAIO PER LASTRA ESCLUSA

N.B. Il modello “In Linea” non sono più a norma sono previs� solo per sos�tuzioni

RAL 
3000

Acciaio



Gruppi
a schiuma

ANTINCENDIO

Tel/Fax 0171 411120

www.savec.it

savec@savec.it



GRUPPI MOBILI A SCHIUMA (MONITORI)

TIPI DI GRUPPI MOBILI

CODICE DESCRIZIONE

1692-1 UNI 45 Lancia bassa espansione

1692-2 UNI 45 Lancia media espansione

1692-3 UNI 70 Lancia bassa espansione

1692-4 UNI 70 Lancia media espansione

Lancia

Fusto

Miscelatore

Idrante

SCHEMA D’USO - Pressione minima 3,5 bar

CODICE

1506

ARMADIO POLIVALENTE ACQUA - SCHIUMA

ANTINCENDIO



SPECIFICHE TECNICHE LT.100

Dotazione standard Cara�eris�che tecniche Dimensioni e peso

Serbatoio in polie�lene rosso, an�urto, capacità 105 litri Portata nominale : lt 100 Altezza mm 1150

Telaio in tubolari di acciaio verniciato polvere epossipoliestere Rapporto di espansione : 1:10/12 Larghezza mm 880

Banda indicatrice di livello e filtro per schiumogeno Gi�ata schiuma : m 10-16 Lunghezza mm 1100

Miscelatore in linea regolabile 3-6% Pressione minima : 0,3 MPa Diametro ruote mm 400

Lancia schiuma a bassa espansione portata l/min 200 rapporto di espansione 8:1 Atre �pologie di liquido schiumogeno su richiesta Peso (a vuoto) : kg.51

Lancia schiuma a media espansione portata l/min 200 rapporto di espansione 70:1

Fornito con liquido schiumogeno AFFF AR 3%

Chiave di serraggio raccordi

2 maniche�e DN 45 da 20 metri a norma UNI EN 15450 complete di
raccordi per collegamen� idrante-miscelatore-lancia

UNI 45
100 Lt

Disponibile
su richiesta

versione DN 70 
con portata
nominale 
400l/min

Disponibile
su richiesta

versione DN 70
con portata
nominale 
400l/min

SPECIFICHE TECNICHE LT.200

Dotazione standard Cara�eris�che tecniche Dimensioni e peso

Serbatoio in polie�lene rosso, an�urto, capacità 210 litri Portata nominale : lt 200 Altezza mm 1150

Telaio in tubolari di acciaio verniciato polvere epossipoliestere Rapporto di espansione : 1:10/12 Larghezza mm 890

Banda indicatrice di livello e filtro per schiumogeno Gi�ata schiuma : m 10-16 Lunghezza mm 1450

Miscelatore in linea regolabile 3-6% Pressione minima : 0,3 MPa Diametro ruote mm 400

Lancia schiuma a bassa espansione portata l/min 200 rapporto di espansione 8:1 Atre �pologie di liquido schiumogeno su richiesta Peso (a vuoto) : kg.70

Lancia schiuma a media espansione portata l/min 200 rapporto di espansione 70:1  

Fornito con liquido schiumogeno AFFF AR 3%

Chiave di serraggio raccordi

2 maniche�e DN 45 da 20 metri a norma UNI EN 15450 complete di
raccordi per collegamen� idrante-miscelatore-lancia

CODICE

1995

CODICE

1996

UNI 45
200 Lt
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SERIE VULCANO PER USO PROFESSIONALE

I gruppi mobili serie vulcano a schiuma sono ada� per incendi di grandi dimensioni di Classe A – B quali prodo� solidi e 
infiammabili.
Una maniche�a da 20 metri collegata alla colonnina idrante o ad altra fonte di alimentazione perme�e l’ erogazione di una 
miscela di acqua e schiumogeno concentrato con una percentuale variabile dal 3% al 6%.
Il gruppo mobile da 100 litri ha una autonomia di circa 15 minu�, con una miscelazione del 3% ed un raggio di azione di 20 metri, 
pari alla lunghezza della maniche�a collegata alla lancia bassa e media espansione.

Pressione minima di funzionamento 4 Bar.
Pressione o�male di funzionamento 5-12 Bar.
Produzione fino a 400 metri cubi di schiuma in 30 minu� di autonomia con copertura di 4000 mq di superficie.



SCELTA  DELLO  SCHIUMOGENO  PIÙ  IDONEO  IN  FUNZIONE  DEL  PRODOTTO  DA  ESTINGUERE

PRODOTTO DA ESTINGUERE SCHIUMOGENO IDONEO

Alcoli, solven� e vernici Fluoroproteinico AR 

Benzine e carburan� Fluoroproteinico universale 6% a bassa espansione 

Benzine verdi ed addi�va MTBE Fluoroproteinico filmante FFFP o fluoroproteinico AR 

Oli Fluoroproteinico universale

Fuochi di classe A Sinte�co a bassa e media espansione

Plas�ca e polis�rolo Sinte�co 3% e 6 % a bassa, media ed alta espansione

Prodo� chimici e petrolchimici Fluoroproteinico AR 

CODICE UNI Portata Resa Schiuma

0452 45 (L/min.200) (mc/min 18)

0409 70 (L/min.400) (mc/min 40)

LANCIA SCHIUMA MEDIA ESPANSIONE 

CODICE UNI Portata Resa Schiuma

0450 45 (L/min.200 a 5 BAR) (L/min 2000)

0451 70 (L/min.400 a 5 BAR) (L/min 2700)

LANCIA SCHIUMA BASSA ESPANSIONE 

ANTINCENDIO
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LANCIA SCHIUMA PORTATILE BASSA ESPANSIONE 

CODICE

0450-1

PESCANTE DI ASPIRAZIONE 

CODICE

1769

Pescante di Aspirazione schiuma composto da tubo in PVC 
e tubo spiralato ad alta resistenza trasparente
Viene fornito senza raccordo per Miscelatore �po Venturi 

MISCELATORE DI LINEA SCHIUMA

CODICE UNI L/min 5 BAR Miscela

0404 45 200 3-6%

0454 70 400 3-6%

MISCELATORE DI LINEA SCHIUMA REGOLABILE “VENTURI COVER DI PROTEZIONE

CODICE

1471

La cover di protezione perme�e di 
garan�re protezione dagli agen� 
atmosferici del gruppo mobile, 
salvaguardando le cara�eris�che 
fisiche-chimiche dell’agente 
es�nguente presente nel fusto 
schiuma



Armadi
e presidi
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ANTINCENDIO
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ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI CON ANTE 
PREDISPOSTE PER LASTRE FRANGIBILI 

DIM. 358x800 ESCLUSE

ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI 
CON ANTE CHIUSE IN LAMIERA

ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI CON 
ANTA CHIUSA IN LAMIERA

ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI CON 
ANTA PREDISPOSTA PER LASTRA DIM. 475X730 ESCLUSA

CODICE SPECIFICHE

0872A Dim. 1000x400x1000H

9462 Lastra Frangibile Safe Window

CODICE SPECIFICHE

0873 Dim. 590x300x650H

CODICE SPECIFICHE

9470 Dim. 700x400x950H

9463 Lastra frangibile Safe window

CODICE   SPECIFICHE

1346 Dim. 730x400x1600H  

Pomello ad 
alta resistenza 

Gli armadi metallici sono realizza� in lamiera 
10/10 con spigoli arrotonda�, verniciatura a forno 
in epossipoliestere colore RAL3000, chiusura ad 
asta con serratura in plas�ca ed alluminio, cavo di 
messa a terra (ove previsto).



ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI ARMADIO ANTINCENDIO E CONTENIMENTO DPI
CON ANTA DOTATA DI LASTRA FRANGIBILE

ARMADIO ANTINCENDIO
E CONTENIMENTO DPI CON 

ANTA PREDISPOSTA E LASTRA 
SAFE WINDOW ESCLUSA

DIM. 336X515

1325
Dim. 1075x500x1850H Con 1 Anta cieca e 1 finestra 

(Lastra 295x1500H)

1325-1
Dim. 1075x500x1850H con 2 ante finestrate 

(Lastre 295x1500H cadauna)

CODICE SPECIFICHE

1321
Dim. 575x500x1850H con 1 anta 

finestrata (lastra 295x1500H)

1321-1
Dim. 575x500x1850H 

con 1 anta cieca

CODICE SPECIFICHE

0875A Dim. 500x260x700H

0903 Lastra Frangibile Safe Window

Chiusura con chiave a cilindro

ANTINCENDIO
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CODICE SPECIFICHE

1325-2 Dim. 1075x500x1850H con 2 ante cieche 

ARMADIO AUTORESPIRATORE

CODICE SPECIFICHE

3310260
Armadio per contenimento
autorespiratore completo
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COPERTA ANTIFIAMMA

Misura IN TUBO

900x900  6171

1200x1800 6172

1800x1800 6173

IN BUSTA

-------

6204

-------

Cara�eris�che: 
Coperte an�fiamma 
realizzate in tessuto 

di vetro.
Cer�ficata secondo 

Norma EN 
1869:2007

Torcia ele�rica an�deflagante per ambiente esplosivo con accenzione a vite. 
Prodo�o an�co-rrosione e inerte. Alimentazione con 4 ba�erie s�lo incluse nella 
confezione, impermeabile fino a 3 mt. s.l.m.  Durata fino a 4-5 ore. Luminosità 43 
mt.
Dimensioni 155x41x36 mm.
Peso 156 gr.
Cer�ficata ATEX ra�ng 
II2G EX E iB IIC T4

LAMPADA DA TESTA

FUNE IN KEVLAR
Fune da 20 mt. in filato di kevlar an�acido e an�calore 
diam. 10 mm. completa di redance alle due estremità.

FUNE IN POLIESTERE

Fune da 20 mt. in poliestere ad alta 
tenacità diam. 12 mm. completo di 
nr. 1 redancia e nr. 1 mosche�one.

MEGAFONO

LAMPADA ANTIDEFLAGANTE

Clip per fissaggio su 
elme�o esclusa cod. 4697

DISPOSITIVO DI EMERGENZA
Cappuccio di emergenza con filtro A1B1E1K1 P3 per 
protezione da gas/vapori e par�celle di origine chimica - 
contenuto in un marsupio. Il cappuccio ad alta visibilità con 2 
bande rifle�en� perme�e di essere sempre visibili e consente 
una perfe�a visuale grazie all’ampio schermo frontale.
Cartone completo 6 pezzi 
Confezione minima 1 pezzo

CODICE

6866  

CODICE

9245

CODICE

6186

CODICE

6210

4697

CODICE

7984

CODICE

6176

Completa ed estremamente resistente pra�ca per lavoro 
ravvicinato, in movimento e a distanza. Può essere portata sulla 
testa, fissata sul casco o posizionata a terra a seconda delle 
esigenze.
Cara�eris�che: 3 varian� di luce disponibili (cono luminoso 
ampio, combinato e focalizzato); impermeabile testata e 
conforme a IP 67 fino a 1 m max 30 min; illuminazione di 
emergenza; interru�ore rotante facile da u�lizzare anche con i 
guan�.
Resistenza a cadute fino a 2 m e alla pressione fino a 80 kg. 
Testata ANSI F1- Standard. Indicatore di stato LED Resistente ai 
prodo� chimici.

Sistema di amplificazione porta�le a 

microfono fisso realizzato in materiale 

plas�co an�urto.

Cara�eris�che: portata 500/700 mt. 

circa; potenza nominale 20 W; 

alimentazione 1,5 V (�po Dx4 

Escluse); diametro cono 160 mm; 

lunghezza 260 mm; peso 0,60 kg circa

CODICE

6175

CINTURONE IN CUOIO

Cinturone porta a�rezzi realizzato con striscia in cuoio fiore 
groppone in unico strato non accoppiato. Robusta fibbia in 
metallo cromato. Protezione fibbia in cuoio fiore. Due 
passan� in cuoio con mosche�one ed un passante in cuoio 
con anello.
Lunghezza cinturone mm. 1200, altezza mm. 50, spessore 
mm. 4. 
Il cuoio u�lizzato è stato testato per la resistenza al fuoco a 
norma EN 532/94.
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ASCIA DA SFONDAMENTO
Ascia con testa in 
acciaio forgiato 
nera, manico in 
legno, profilo di 
protezione sulla 

lama. Manico 900 
mm. Peso Kg. 
3,500 (circa)

BADILE PIEGHEVOLE PALA BATTIFUOCO

CODICE

6181

Badile pieghevole 
an�scin�lla in alluminio.
Chiuso 550 mm (circa)

Aperto 1000 mm (circa)
Pala 250x300 mm (circa)

Peso Kg. 1 (circa)

CODICE

6180

CODICE

6208

Pala ba�fuoco con manico 
in legno, realizzata 
disponendo a ventaglio n.9 
lamelle d’acciaio armonico 
ad un corpo in metallo 
corredato di cano�o 
portamanico.
Dimensioni ventaglio 
410x410 mm; peso Kg 2,1

CODICE

10635

ELMETTO PER OPERATORE ANTINCENDIO

Elme�o an�ncendio resistente alle temperature estreme. (FLASH OVER DI 10 SECONDI 
FINO A 1000° C); capacità di isolamento ele�rico E2, visiera esterna rives�ta con 
an�graffio e an�nebbia, doppia visiera/occhialini interi con an�graffio e an�nebbia.

Approvato MED
EN 443:2008
EN 14458:2004
EN 166 e En 14458

GUANTO IN PELLE CROSTA GUANTO IN TESSUTO ARAMIDICO

CODICE TAGLIA

5852 10

CODICE TAGLIA

7525 10

EN
407

EN
388

407
ENEN

388

Guanto in crosta bovina spessa 
resistente alla fiamma e al calore, 
inser� di rinforzo lungo i bordi, 
lunghezza 350 mm, maniche�a da 
140 mm, supporto interno in 
fodera di cotone canvas.
Confezione minima: 1 paio.

Resistente 15 secondi 
al calore per conta�o 
ad una temperatura di 
250°.
Maniche�a, lunghezza 
totale 28cm.
Confezione minima: 1 
paio.

EN
407

EN
388

GUANTO VIGILI DEL FUOCO 

Guan� per Vigili del Fuoco 

interamente in pelle fiore 

idrorepellente e maniche�a in 

crosta.

CODICE TAGLIA

6165-1 10

GUANTO IN FIBRA ARAMIDICA

CODICE TAGLIA

7526 10

Guanto in fibra aramidica 

alluminizzato.

Maniche�a, lunghezza 

totale 38cm.

Confezione minima: 1 paio.

EN
407

EN
388

EN
659



MARTELLETTO FRANGIVETRO

Martelle�o frangivetro fisso o 
con arrotolatore di colore rosso, 

realizza� in ABS con impugnatura 
ergonomica.

CODICE TIPOLOGIA CONFEZIONE

6161 Fisso 10 pezzi

6162 Arrotolatore 5 pezzi

PIEDE DI PORCO

Piede di porco in acciaio. 
Curvatura ideale per la 

miglior efficienza unita alla 
massima pra�cità.

CODICE LUNGHEZZA

6273 cm 60

6274 cm 70

TUTA IN COTONE

CODICE TAGLIA

9295 S (44-46)

9296 M (48-50)

9297 L (52-54)

9298 XL (56-58)

9299 XXL (60-62)

9300 XXXL (64-66)

PASSAMONTAGNA IN ARAMIDE

Passamontagna confezionato 
con tessuto maglia 100% 

aramide 150 gr/mq.
Modello con apertura 

anteriore elas�cizzata per 
l’u�lizzo con occhiali e 

respiratori an�fumo, cuciture 
con filato aramidico.

Il D.P.I. è cer�ficato in conformità alla Dire�va 
89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto 

Legisla�vo 475/92 dall’O.N. CEE 0624 come 
indumento di protezione di II categoria 

secondo UNI EN ISO 11612:2009 (A1 B1 C1).

CODICE

6037

GIACCA IN ARAMIDE

CODICE TAGLIA

9292 S/M (46-52)

9293 L/XL (54-58)

9294 XXL/3XL (60-66)

GIACCA IN ARAMIDE

CODICE TAGLIA

9301 S/M (46-52)

9302 L/XL (54-58)

9303 XXL/3XL (60-66)

ANTINCENDIO
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Giaccone confezionato con tessuto esterno 100% 
aramide da 260 gr/mq., foderato con tessuto 
55% modacrilico 45% cotone da 140 gr/mq.
Modello lungo fino sopra il ginocchio, cappuccio 
staccabile con cerniera e con chiusura anteriore 
regolabile a velcro, maniche alla raglan, chiusura 
anteriore centrale con cerniera metallica più 
fascia copricerniera e bo�oni automa�ci, due 
taschini applica� al pe�o con ale�e di copertura 
e velcro di chiusura, due tasche inferiori (tagliate) 
con ale�e di copertura e bo�oni automa�ci di 
chiusura, tasca interna portacappuccio con 
chiusura a velcro.

Modello lungo fino sopra il 
ginocchio, maniche alla raglan, 
chiusura anteriore centrale con 
cerniera metallica più fascia copri 
cerniera e bo�oni automa�ci, due 
tasche inferiori (tagliate) con ale�e di 
copertura e bo�oni automa�ci, tasca 
interna portacappuccio con chiusura 
a velcro.
Il D.P.I. è cer�ficato in conformità alla 
Dire�va 89/686/CEE del 21.12.89 e 
al Decreto Legisla�vo 475/92 
dall’Organismo No�ficato CEE 0624 
come indumento di protezione di II 
categoria secondo UNI EN ISO 
11612:2009 (A1 B1 C1 F1) e UNI EN 
340/04.

Giaccone Tris 1 confezionato con tessuto esterno 100% cotone FR 
Proban da 330 gr/mq., foderato con tessuto 55% modacrilico 45% 
cotone da 140 gr/mq.

Il D.P.I. è cer�ficato in conformità alla Dire�va 
89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legisla�vo 
475/92 dall’Organismo No�ficato CEE 0624 come 
indumento di protezione di II categoria secondo 
UNI EN ISO 11612:2009 (A1 B1 C1 F1) e UNI EN 
340/04.

Tuta confezionata con tessuto 100% cotone FR Proban da 330 gr/mq. 
Tuta monopezzo; Collo a camicia; Chiusura centrale con cerniera 
metallica a doppio cursore; Paramontura esterna; Maniche a giro; 
Elas�co ai polsi; Elas�co posteriore in vita; Cuciture con filato aramidico.

A richiesta 
possibilità di 

applicare bande 
rifragen� superiori 

ed inferiori



TUTA IN ARAMIDE

COLORE 
ARANCIONE

TAGLIA
COLORE 
ROSSO

9286 S (44-46) 9633

9287 M (48-50) 9634

9288 L (52-54) 9635

9289 XL (56-58) 9636

9290 XXL (60-62) 9637

9291 XXXL (64-66) 9638

STIVALETTO

CODICE NUMERO CODICE

5871 36 - -

5872 37 43 5878

5873 38 44 5879

5874 39 45 5880

5875 40 46 5881

5876 41 47 5882

5877 42 48 5883

Il D.P.I. è cer�ficato in conformità alla 
Dire�va 89/686/CEE del 21.12.89 e al 
Decreto Legisla�vo 475/92 dall’Organismo 
No�ficato CEE 0624 come indumento di 
protezione di II categoria secondo UNI EN 
ISO 11612:2009 (A1 B1 C1 F1) e UNI EN 
340/04.

A richiesta possibilità di applicare bande 
rifragen� superiori ed inferiori

Tuta in tessuto 100% Aramide da 185 gr/mq. Collo a camicia; chiusura 
centrale con cerniera metallica a doppio cursore. Paramontura esterna; 
Maniche a giro; Elas�co ai polsi;Cuciture con filato aramidico.

S�vale� da lavoro per vigili del fuoco, 
a�vità associate. Chiusura con lacci 
ignifughi: 5 coppie di anelli vis con rive�o 
singolo, 1 coppia di ganci aper� 
“bloccalacci” applica� con doppio rive�o, 2 
coppie di ganci aper� applica� con doppio 
rive�o.

COMPLETO ALLUMINIZZATO 

CODICE

10101

COMPLETO IN FIBRA ARAMIDICA

CODICE

10102

ANTINCENDIO
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Tuta idonea per interven� di protezione da calore e fiamma, composta da:
 cappuccio in fibra aramidica alluminizzata foderato internamente con 

lana ignifuga e carbonio, idoneo per l’impiego con maschera pieno 
facciale e gruppi erogatore, visore in vitro mul�strato dorato 
intercambiabile;

 bretelle so�o scellari con abbo�onatura a sca�o regolabile per un 
corre�o posizionamento;

 giacca + pantaloni in tessuto aramidico alluminizzato foderato 
internamente in tessuto di carbonio e lana ignifuga;

 guan� a manopola con dorso in tessuto aramidico alluminizzato e 
palmo in fibra aramidica siliconata, fodera interna in feltro di carbonio;

 calzari in fibra aramidica alluminizzata fodera� internamente con lana 
ignifuga.

Tuta predisposta all’u�lizzo con gruppo autorespiratore. Chiusura 
posteriore con cerniera ricoperta da patella.
UNI EN ISO 11612:2009; Testata a 40 kW (circa 1000°C per oltre 120 sec.) 
EN 1486: 2007, Disposi�vi di protezione per Vigili del Fuoco

Tuta da lavoro an�calore per alte temperature, 
propria della categoria abbigliamento di 
protezione da calore e fiamma. Set completo
qui presente nel modello senza portabombola,
composto da cappuccio protezione del volto, 
tuta intera, calzari, guan� tu� in fibra aramidica 
alluminizzata, indumen� di protezione dal calore 
per acciaieria, vetreria e
fonderia.
Il set comprende:
 cappuccio con visiera in policarbonato Art. 

01KD, in fibra aramidica alluminizzata;
 tuta intera senza porta bombola;
 guan� 5 dita da cm 38;
 calzari.
UNI EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3
Testata a 20 Kw (circa 500° C)
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Cara�eris�che:

Elme�o in polie�lene alta 

densità, bardatura interna 

regolabile in polie�lene bassa 

densità con parasudore in 

spugna sinte�ca. Isolamento 

ele�rico fino a 440 Volt.

Predisposto per l’inserimento di 

cuffie e visiere (non incluse).

CODICE COLORE

6214 Bianco

6215 Rosso

6216 Giallo

7340 Azzurro

7341 Arancio

6017 Accessorio
So�omento

Taglia unica (regolabile).

EN 397.

Confezione minima: 1 pezzo, per colore.

ELMETTO CENTURION - isolamento ele�rico fino a 440 Volt

BARDATURA E VISIERE PER ELMETTI CENTURION

Codice Norma�ve Descr. Cara�eris�che

6224 EN 166 Bardatura -

7709 EN 175 Visiera per saldatori completa di conne�ori per elme�,
predisposta per vetro ina�nico

6098 EN 166 Visiera Incolore in policarbonato 225mm da applicare a 6224
6099 EN 166 Visiera Verde in acetato 225mm da applicare a 6224

6225 EN 166 Visiera
Incolore in triacetato laminato, resistente a calore 

radiante, 225mm da applicare a 6224

Cara�eris�che Bardatura:

Completa di conne�ori per art. 6098, 6099, 6225.
Confezione minima: 1 pezzo.

Cara�eris�che:
Elme�o in ABS, bardatura regolabile in tessuto 
di terilene con parasudore in spugna sinte�ca. 
Isolamento ele�rico fino a 1000V.
Visiera a scomparsa.
Predisposto per l’inserimento di cuffie (non incluse).

Taglia unica (regolabile).

Cara�eris�che:

Elme�o in polie�lene ad alta densità con picco corto per una 

migliore visione verso l’alto, bardatura tessile “�po rocciatore” 

ideale per lavori in altezza con imbracatura. L’elme�o è consigliato 

per lavori su ponteggi.

Taglia unica (regolabile).

EN 397.

Confezione minima: 1 pezzo.

Confezione minima: 1 pezzo

EN 397.

ELMETTO CENTURION CON VISIERA A SCOMPARSA - isolamento ele�rico fino a 1000 Volt

CODICE COLORE

7773 Bianco

7774 Giallo

ELMETTO CENTURION PER PONTEGGI

CODICE COLORE

6270 Blu

10604 Rosso

7710 Visiera Ricambio

ELMETTO CENTURION BOSCAIOLO COMPLETO - isolamento ele�rico fino a 440 Volt

CODICE

7708

Caratteristiche:

Elmetto EN 397 con bardatura interna completamente regolabile in terilene con 

parasudore in spugna sintetica, isolamento elettrico 440 Volt.

Cuffia EN 352 completa di connettori.

Visiera FORESTALE EN 1731 a rete di nylon.

Taglia unica (regolabile) colore arancio; EN 397 - EN352  
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ELMETTO PICCHIO AIB - an�ncendio boschivo e protezione civile

CODICE COLORE

6033 Rosso

8945 Arancione

Calotta stampata ad iniezione in policarbonato autoestinguente, con 

satinatura elettroerosione antigraffio. Top interno in polistirolo espanso 

con canali di ventilazione per favorire la circolazione dell’aria all’interno 

della calotta.

Imbottitura interna, a rivestimento del top, in tessuto Coolmax® con rete in 

corrispondenza dei canali d’aerazione.

Norme di riferimento: EN 397:2012 - EN 12492:2012 - EN 14362-1:2012 - 

EN 443:1997 - EN 13688:2013

Impiego: Casco di protezione per interventi in incendi boschivi e 

Protezione Civile.

Certificazione: Il Casco è un D.P.I. di III categoria ed è  ertificato CE in 

conformità alla direttiva 89/686/CEE e D. L.vo 475/92 dall’Organismo 

Notificato CEE n. 0497.

CODICE

6192

VISIERA PER ELMETTO PICCHIO
Visiera in policarbonato incolore per elemetto Picchio

Norme di riferimento: UNI EN 166.

• Classe ottica: 2

• Resistenza meccanica: B

• Protezione metalli fusi e ardenti: 9

• Resistenza all’abrasione: K

• Resistenza all’appannamento: N

ELMETTO PER LAVORI IN ALTEZZA

ELMETTO PROTETTIVO PER L’INDUSTRIA - diele�rico

CODICE COLORE

10917 Rosso

CODICE COLORE

7882 Bianco

Cara�eris�che:
Calo�a realizzata in materiale termoplas�co diele�rico.
Bardatura con sei pun� di aggancio regolabile in altezza.
Sistema di regolazione a cremagliera - taglia unica dalla 52 alla 65.
So�ogola dotato di sistema di regolazione in velcro.
Comfort realizzato in materiale traspirante coolmax facilmente smontabile 
Visiera cer�ficata EN 166:2004 “ Protezione personale degli occhi. Specifiche”
U�lizzo:
Protezione dall’ele�ricità
A�vità di pubblico soccorso
A�vità industriali
Edilizia

Cara�eris�che:
Casco per lavoro in altezza in polipropilene con fodera in cotone regolabile e buona 
circolazione d’aria, per ridurre la formazione di umidità.
Benefici: protegge dagli ur� dall’alto e laterali.
Confortevole tessuto sul capo e bardatura regolabile so�o il mento.
Dotato di punto di a�acco per lampada frontale.
Conforme EN397 e En 50365

Sahariana per la protezione 
della nuca da applicare 
all’elme�o Picchio

CODICE

6031

SAHARIANA PER ELMETTO PICCHIO



IMBRACATURA A 2 PUNTI SENZA CINTURA

CODICE

6252

CORDINO CON ASSORBITORE

CONNETTORE CM 120

IMBRACATURA AD 1 PUNTO CON CINTURA IMBRACATURA A 2 PUNTI CON CINTURA

CODICE

6253

CODICE

6254

CODICE

6259

CODICE

6256

IMBRACATURA AD 1 PUNTO SENZA CINTURA

CODICE

6251

ANTINCENDIO

S
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Imbracatura a 2 pun� di a�acco 
dorsale con anello a D in acciaio 
galvanizzato.
Nastro tessile blu con linea nera 
inpoliammide 45 mm.
Fibbie in acciaio galvanizzato ad 
apertura rapida.
Peso 600 gr.
Categoria DPI: 3
Quality Assurance: ISO 9001

Imbracatura ad 1 punto di a�acco dorsale 
con anello a D in acciaio galvanizzato. 
Nastro tessile blu con linea nera in 
poliammide 45 mm.
Fibbia in acciaio galvanizzato ad apertura
rapida.
Cosciali regolabili.
Peso 500 gr
Categoria DPI: 3
Quality Assurance: ISO 9001

Imbracatura ad 1 punto di a�acco
dorsale in nastro tessile di 
poliammide blu con riga nera a
contrasto da 45 mm.
Cintura di posizionamento dotata di 
fibbia in acciaio galvanizzato ad 
apertura rapida.
Anelli dorsale e laterali in acciaio 
inossidabile.
Cosciali regolabili.
Peso 1 kg
Categoria DPI: 3
Quality Assurance: ISO 9001

Imbracatura TITAN a 2 pun� di 
a�acco, dorsale e sternale.
Nastro tessile in poliammide 45 mm 
blu con riga a contrasto nera sulla 
parte esterna.
Cintura di posizionamento, anelli
laterali e fibbie ad apertura rapida in 
acciaio inossidabile.
Cosciali regolabili.
Peso: 1 kg.
Categoria DPI: 3
Quality Assurance: ISO 9001

Cordino con assorbitore di energia con fune da 2m, dotato di 
2 mosche�oni a vite.
Ada�o a condizioni di lavoro par�colarmente difficili.
I cordini offrono un maggiore comfort in caso di caduta.
Le piccole dimensioni del dissipatore di energia riducono il 
peso e rendono i cordini più facili da u�lizzare e da portare 
con sé. Disponibile con una serie di a�acchi diversi e 
proge�a� per migliorare la protezione an�caduta.

Lunghezza: 2m
Peso: 774g
Resistenza alla ro�ura: > 15 KN

CINTURA DI POSIZIONAMENTO

Cintura di posizionamento leggera con 2 anelli a D laterali in 
acciaio inossidabile. 
A�enzione:
La sola cintura non è impiegabile in caso di rischio cadute
ma solo per a�vità di posizionamento.
Impiego: edilizia. Norma�va: EN 358. 

CODICE

6255

Mosche�one a ghiera in alluminio
con apertura 21 mm.
Peso 0,082 Kg
Resistenza alla ro�ura > 22kN.
I conne�ori di ancoraggio sono
u�lizza� per fissare un a�acco
intermedio a un punto di ancoraggio



Calzature di
sicurezza

ANTINCENDIO
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Quando si parla di calzature da lavoro si deve pensare innanzitu�o alle norme per la 
sicurezza dei lavoratori, in par�colare in alcuni se�ori.

COMODITA’ LEGGEREZZA

RESISTENZA ANTIABRASIONE

ANTI
TORSION

100%
METAL
FREE

PERFUMED
SOLE

BREATHABLE
PLUS

EN ISO 
20345:2011

TEST
WR

SLIP
RESISTANT

SOLE

CHEMICAL 
RESISTANCE

La costruzione della tomaia, la riduzione del-
la superficie dei materiali sovrappos�, l’uso 
di fodere e materiali per tomaia altamente 
traspiran� facilitano lo smal�mento del 
sudore e la traspirazione del piede, che resta 
asciu�o anche a temperature ed umidità 
elevate. Le calzature con il simbolo “BREA-
THABLE PLUS” sono par�colarmente indicate 
per le stagioni calde.

Calzatura dotata di un supporto rigido, op-
portunamente inserito tra il tacco e la pian-
ta, che offre sostegno e protezione dell’arco 
plantare, evitando flessioni dannose e/o 
torsioni involontarie.

Calzatura interamente realizzata con com-
ponen� non metalliche e/o non rilevabili dal 
metal detector.

Mescola della suola arricchita con una piace-
vole essenza che le conferisce un gradevole 
profumo.

Calzatura ideata per tu� coloro che sono 
costre� ad operare in ambien� cara�erizza� 
da elevata presenza di acqua. Le calzature WR 
sono infa� realizzate con materiali e tecniche 
che impediscono l’ingresso dell’acqua pur 
garantendo un’o�ma traspirabilità e quindi un 
perfe�o comfort igrometrico.

Calzatura par�colarmente indicata per a�vità 
lavora�ve di manipolazione, trasporto, imma-
gazzinamento di ausiliari chimici comuni quali 
solven�, lubrifican�, detergen�.

Calzatura avente una suola che, grazie ad una 
speciale mescola ed al par�colare disegno del 
ba�strada, ha o�me proprietà di resistenza 
allo scivolamento; par�colarmente indicata 
per uso su superfici scivolose o per a�vità su 
terreni che richiedono un’o�ma aderenza.

La presente norma è la versione ufficiale 
della norma europea EN ISO 20345 (edizione 
2011). La norma specifica i requisi� di base 
e supplementari (facolta�vi) per le calzature 
di sicurezza, intendesi con resistenza del 
puntale an�schiacciamento a 200J.
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TOMAIA: tessuto an�abrasione DURATEX e pelle idrorepellente
FODERA ESTERNA: tessuto traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, an�ba�erico, assorbente e deassorbente, 

an�abrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, an�sta�ca, profumata, 

isolante dalle alte temperature, rives�ta in tessuto. 
Il comfort termico all’interno della calzatura è assicurato grazie 

alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garan�re 
isolamento dal caldo

SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente 
a +300 °C per conta�o (1 minuto)

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perfora�on

Confezione minima: 1  Paio.

ANTI
TORSION

100%
METAL
FREE

PERFUMED
SOLE

SIROCCO BROWN S3 SRC

MODELLO
CODICI

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

SIROCCO - - - - 5722 5723 5724 5725 5726 5727 5728 5729 -

SAILOR 5730 5731 5732 5733 5734 5735 5736 5737 5638 5739 5740 5741 5742

VEREINA - - - - 5743 5744 5745 5746 5747 5748 5749 5750 -

SAILOR GREY S1 P SRC

VEREINA S3 HI CI HRO SRC

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA ESTERNA: tessuto traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, an�ba�erico, assorbente e 

deassorbente, an�abrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, an�sta�ca, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno 

dello strato inferiore garan�sce assorbimento dell’energia 
d’impa�o (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore 

assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciu�o
SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perfora�on

Confezione minima: 1  Paio.

EN ISO 
20345:2011

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA ESTERNA:  pelle scamosciata
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, an�ba�erico, assorbente e 
deassorbente, an�abrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, an�sta�ca, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno 
dello strato inferiore garan�sce assorbimento dell’energia 
d’impa�o (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore 
assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciu�o
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perfora�on

  

Confezione minima: 1  Paio.

EN ISO 
20345:2011

ANTI
TORSION

100%
METAL
FREE

PERFUMED
SOLE

BREATHABLE
PLUS

ANTI
TORSION

100%
METAL
FREE

PERFUMED
SOLE

EN ISO 
20345:2011
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ELECTRON SB E P FO SRC

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA ESTERNA: sinte�co traspirante
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, an�ba�erico, assorbente e deassorbente, 
an�abrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, an�sta�ca, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello 
strato inferiore garan�sce assorbimento dell’energia d’impa�o 
(shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciu�o
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perfora�on

  

Confezione minima: 1  Paio.
PERFUMED

SOLE

MODELLO
CODICI

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

ELECTRON - - - 5751 5752 5753 5753 5754 5755 5756 5757 5758

ZATOPEK 6362 6878 6879 6880 6881 6882 6883 6884 6885 6886 6887 6888

PUSKAS - - - 6355 6936 6937 6938 6939 6940 6941 6942 6943

PUSKAS S3 SRC

ZATOPEK S3 SRC

TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente 
traspirante e MICROTECH
FODERA ESTERNA: tessuto BREATEX, altamente traspirante
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, an�ba�erico, assorbente e 
deassorbente, an�abrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, isolante ele�ricamente, forata, 
in EVA e tessuto, garan�sce un elevato sostegno grazie a 
spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità con alta resistenza ele�rica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perfora�on con 
alta resistenza ele�rica

  

Confezione minima: 1  Paio.

EN ISO 
20345:2011

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, 

tridimensionale, traspirante, an�ba�erico, assorbente e 
deassorbente, an�abrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, an�sta�ca, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno 

dello strato inferiore garan�sce assorbimento dell’energia 
d’impa�o (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore 

assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciu�o
SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perfora�on

Confezione minima: 1  Paio.

EN ISO 
20345:2011

PERFUMED
SOLE

100%
METAL
FREE

PERFUMED
SOLE

EN ISO 
20345:2011

BREATHABLE
PLUS



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA ESTERNA: sinte�co traspirante 

FODERA INTERNA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, an�abrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, an�sta�ca, forata, in EVA e tessuto, 
garan�sce un elevato sostegno grazie a 

spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a

 +300 °C per conta�o (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perfora�on
PLUS: cuciture ignifughe, protezione dei lacci, protezione della 

punta in poliuretano an�abrasione, sfilamento rapido 
Confezione minima: 1  Paio.

PERFUMED
SOLE

PIRENEI S3 WR HRO SRC

NEW ELECTRICAL SB E P WRU HRO FO SRC

SOLDER BIS UK S3 HRO SRC

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA ESTERNA: pelle traspirante

  FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, an�ba�erico, 
assorbente e deassorbente, an�abrasione

SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, an�sta�ca, forata, in morbido 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato 

superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciu�o. Isola sia dal freddo che dal caldo

SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per conta�o (1 minuto)

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perfora�on

Confezione minima: 1  Paio.

EN ISO 
20345:2011

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA ESTERNA: pelle traspirante
FODERA INTERNA: tessuto 100% poliammide, 
indemagliabile, traspirante, assorbente e 
deassorbente, an�abrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, isolante 
ele�ricamente, in poliuretano profumato estremamente 
morbido, rives�ta in tessuto. L’inserto in soffice gel nella zona 
metatarsale garan�sce stabilità e comfort su qualsiasi �po di 
superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per conta�o (1 minuto) con alta resistenza ele�rica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perfora�on con alta 
resistenza ele�rica

  

Confezione minima: 1  Paio.

EN ISO 
20345:2011

PERFUMED
SOLE

PERFUMED
SOLE

EN ISO 
20345:2011

MODELLO
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

PIRENEI 6353 6952 6953 6954 6955 6956 6957 6958 6959 -

NEW ELECTRICAL 6350 6979 6980 6981 6982 6983 6984 6985 6986 6987

SOLDER 5795 5796 5797 5798 5799 5800 5801 5802 5803 5804

TEST
WR

Test WR: 1000 passi in una
 vasca con 3 Cm di acqua, 
la superficie interna bagnata 
dovrà essere minore di 3 cm2

100%
METAL
FREE

CALZATURE
PER ELETTRICISTI

EN ISO 
20344:2011
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ANTI
TORSION
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TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA INTERNA: SPHERA 100% poliammide, 

indemagliabile, an�ba�erico, traspirante, 
assorbente e deassorbente an�abrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, an�sta�ca, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello 

strato inferiore garan�sce assorbimento dell’energia d’impa�o 
(shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il 

sudore e lascia il piede sempre asciu�o
SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perfora�on

Confezione minima: 1  Paio.PERFUMED
SOLE

CARNERA S1 P SRC

BREAK S3 SRC

MATCH POINT S1 P SRC

TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente 
traspirante e MICROTECH

FODERA ESTERNA: tessuto BREATEX, altamente traspirante

  FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, an�ba�erico, 
assorbente e deassorbente, an�abrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, an�sta�ca, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello 

strato inferiore garan�sce assorbimento dell’energia d’impa�o 
(shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il 

sudore e lascia il piede sempre asciu�o
SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perfora�on

Confezione minima: 1  Paio.

EN ISO 
20345:2011

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA INTERNA: SPHERA 100% poliammide, 
indemagliabile, an�ba�erico, traspirante, assorbente e 
deassorbente an�abrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, an�sta�ca, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno 
dello strato inferiore garan�sce assorbimento dell’energia 
d’impa�o (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore 
assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciu�o
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perfora�on

  

Confezione minima: 1  Paio.

EN ISO 
20345:2011

PERFUMED
SOLE

PERFUMED
SOLE

EN ISO 
20345:2011

MODELLO
CODICI

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

CARNERA 6358 6913 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923

BREAK - - - 5760 5761 5762 5763 5764 5765 5766 5767 5768

MATCH POINT - - - 5769 5770 5771 5772 5773 5774 5775 5776 5777
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BAND S1 P SRC

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA ESTERNA: tessuto traspirante
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, an�ba�erico, assorbente e deassorbente, 
an�abrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, an�sta�ca, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciu�o. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per conta�o (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perfora�on

 

Confezione minima: 1  Paio.
PERFUMED

SOLE

MODELLO
39 40 41 42 43 44 45 46 47

BAND 5778 5779 5780 5781 5782 5783 5784 5785 5786

OAKLAND 10375 10376 10377 10378 10379 10380 10381 10382 10383

HUSKY - 5787 5788 5789 5790 5791 5792 5793 5794

HUSKY GREY S3 HRO SRC

OAKLAND BIS S3 HRO SRC

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, an�ba�erico, assorbente e 
deassorbente, an�abrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, an�sta�ca, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno 
dello strato inferiore garan�sce assorbimento dell’energia 
d’impa�o (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore 
assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciu�o
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perfora�on

  Confezione minima: 1  Paio.

EN ISO 
20345:2011

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA ESTERNA: sinte�co traspirante

FODERA INTERNA:  TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, an�abrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, an�sta�ca, forata, in EVA e tessuto, 
garan�sce un elevato sostegno grazie a 

spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente 

a +300 °C per conta�o (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perfora�on
Confezione minima: 1  Paio.

EN ISO 
20345:2011

PERFUMED
SOLE

PERFUMED
SOLE

EN ISO 
20345:2011

BREATHABLE
PLUS

ANTI
TORSION

100%
METAL
FREE
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ALICE S3 SRC

TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente
FODERA ESTERNA: sinte�co traspirante
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, an�ba�erico, assorbente e deassorbente, 
an�abrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, an�sta�ca, forata, in EVA e tessuto, 
garan�sce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la 
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità an�scivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
Confezione minima: 1  Paio. PERFUMED

SOLE

MODELLO
CODICI

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

ALICE 5805 5806 5807 5808 5809 5810 5811 - - - - - -

NEW CADMO 6374 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028 7029 7030 7031 7032

STIGE BIS - 5812 5813 5814 5815 5816 5817 5818 5819 5820 5821 5822 5823

STIGE BIS S2 SRC

NEW CADMO S2 SRC

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, an�ba�erico, assorbente e 
deassorbente, an�abrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, an�sta�ca, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello 
strato inferiore garan�sce assorbimento dell’energia d’impa�o 
(shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciu�o
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perfora�on
Confezione minima: 1  Paio.

EN ISO 
20345:2011

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA INTERNA:  TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 

assorbente e deassorbente, an�abrasione
SOLETTA: an�sta�ca, assorbente e deassorbente, 

rives�ta in tessuto
SUOLA: poliuretano monodensità an�scivolo

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
Confezione minima: 1  Paio.

EN ISO 
20345:2011

PERFUMED
SOLE

PERFUMED
SOLE

EN ISO 
20345:2011

SLIP
RESISTANT

SOLE

SLIP
RESISTANT

SOLE

100%
METAL
FREE

CHEMICAL 
RESISTANCE



NEW KEVIN SB E A FO SRC

NEW GALAXY S5 CI SRC

NEW TYPHOON YELLOW/BLACK S5 SRC

TOMAIA: ECOLORICA®; idrorepellente forata
  FODERA INTERNA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, 

traspirante, assorbente e deassorbente, an�abrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, 

traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità an�scivolo

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
Confezione minima: 1  Paio.

EN ISO 
20345:2011

GAMBALE E BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, an�ba�erico, 
resistente a -25 °C
FODERA INTERNA: poliestere an�abrasione
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, an�sta�ca, 
rives�ta in tessuto SANY-DRY® an�ba�erico che previene la 
formazione di ca�vi odori
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per conta�o (1 minuto) con alta resistenza ele�rica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
DESTINAZIONE D’USO: s�vali per l’industria alimentare
Confezione minima: 1  Paio.

EN ISO 
20345:2011

PERFUMED

EN ISO 
20345:2011

MODELLO
CODICI

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

KEVIN 6373 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7041 7042 7043 7044 -

GALAXY - 4657 4658 4659 4660 4661 10443 4663 4664 4665 4666 4667 4668 4669

TYPHOON - - - 4633 4634 4635 4636 4637 4638 4639 4640 4641 4642

COLD
PROTECTION

PERFUMED
SOLE

SLIP
RESISTANT

SOLE

CHEMICAL 
RESISTANCE

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD 
UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40° C

SLIP
RESISTANT

SOLE

100%
METAL
FREE

GAMBALE E BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
FODERA INTERNA: poliestere an�abrasione

SOLETTA: an�sta�ca, assorbente e deassorbente, 
rives�ta in tessuto

SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per conta�o (1 minuto) con alta resistenza ele�rica

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX

DESTINAZIONE D’USO: s�vali per l’edilizia
Confezione minima: 1  Paio.

SLIP
RESISTANT

SOLE

ANTINCENDIO

S
.r
.l

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



ANTINCENDIO

S
.r
.l

NEW TYPHOON BLUE/RED S5 SRC

NEW IONIAN S1 P SRC

NEW RED SEA S1 P SRC

EN ISO 
20345:2011

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA ESTERNA:  tessuto traspirante

FODERA INTERNA:  SANY-DRY® 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, assorbente 

e deassorbente, an�abrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, an�sta�ca, forata, in 

EVA e tessuto, garan�sce un elevato sostegno grazie a 
spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perfora�on
Confezione minima: 1  Paio.

EN ISO 
20345:2011

EN ISO 
20345:2011

100%
METAL
FREE

GAMBALE E BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
FODERA INTERNA: poliestere an�abrasione
SOLETTA: an�sta�ca, assorbente e deassorbente, 
rives�ta in tessuto
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per conta�o (1 minuto) con alta resistenza ele�rica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
DESTINAZIONE D’USO: s�vali per l’edilizia
Confezione minima: 1  Paio.

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

SLIP
RESISTANT

SOLE

BREATHABLE
PLUS

100%
METAL
FREE

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA ESTERNA:  tessuto traspirante
FODERA INTERNA:  SANY-DRY® 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, assorbente 
e deassorbente, an�abrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, an�sta�ca, forata, in 
EVA e tessuto, garan�sce un elevato sostegno grazie a 
spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perfora�on
Confezione minima: 1  Paio.

MODELLO
CODICI

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

TYPHOON 6376 6770 6771 6772 6773 6774 6775 6776 6777 6778 6779 6780 6781

NEW RED SEA 10247 10248 10249 10250 10251 10252 10253 10254 10255 10256 10257 10258 10259

NEW IONIAN - - - 6147 6381 6382 6383 6384 6385 6386 6387 6388 -



NEW VOLGA S3 SRC

NEW RENO S3 SRC

NEW LOIRA S3 SRC

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA ESTERNA: sinte�co traspirante

FODERA INTERNA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, an�abrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, an�sta�ca, forata, in EVA 
e tessuto, garan�sce un elevato sostegno grazie 

a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX

Confezione minima: 1  Paio.

EN ISO 
20345:2011

EN ISO 
20345:2011

EN ISO 
20345:2011

MODELLO
CODICI

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

NEW VOLGA 5824 5825 6356 6782 6783 6784 6785 6786 6787 6788 6789 6790 6791

NEW RENO 5826 5827 6229 6416 6417 6418 6419 6420 6421 6422 6423 6424 6425

NEW LOIRA 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 5835 5836 5837 5838 5839 5840

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA ESTERNA: sinte�co traspirante
FODERA INTERNA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, an�abrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, an�sta�ca, forata, in EVA 
e tessuto, garan�sce un elevato sostegno grazie 
a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
Confezione minima: 1  Paio.

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA ESTERNA: sinte�co traspirante

FODERA INTERNA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, an�abrasione

SOLETTA: AIR, anatomica, an�sta�ca, forata, in EVA 
e tessuto, garan�sce un elevato sostegno grazie 

a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX

Confezione minima: 1  Paio.

ANTINCENDIO

S
.r
.l



ANTINCENDIO

S
.r
.l

NEW TEVERE S1 P SRC

NEW TIGRI S1 P SRC

EN ISO 
20345:2011

TOMAIA: 
pelle scamosciata

FODERA ESTERNA: 
tessuto traspirante

FODERA INTERNA:

 

TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, an�abrasione

SOLETTA: 
AIR, anatomica, an�sta�ca, forata, in EVA e tessuto, garan�sce un 
elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare

SUOLA: 
poliuretano bidensità

PUNTALE: 
acciaio resistente a 200 J

LAMINA: 
acciaio INOX
Confezione minima: 1 Paio.

MODELLO
CODICI

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

NEW TEVERE 8583 8584 8585 8586 8587 8588 8589 8590 8591 8592 8593 8594 8595

NEW TIGRI 6219 6426 6427 6428 6429 6430 6431 6432 6433 6434 6435 6436 6437

TOMAIA: 
pelle scamosciata

FODERA ESTERNA: 
tessuto traspirante

FODERA INTERNA:
TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente 

e deassorbente, an�abrasione

SOLETTA: 
AIR, anatomica, an�sta�ca, forata, in EVA e tessuto, garan�sce 
un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie 

plantare

SUOLA: 
poliuretano bidensità

PUNTALE: 
acciaio resistente a 200 J

LAMINA: 
acciaio INOX

Confezione minima: 1  Paio.

EN ISO 
20345:2011

BREATHABLE
PLUS



Protezione
delle mani

ANTINCENDIO

Tel/Fax 0171 411120

www.savec.it

savec@savec.it



EN
407

EN
388

EN 420

Elevata morbidezza e comfort, o�ma resistenza al taglio, 

o�mo grip in presenza di oli e grassi.

Fodera: filato aramidico rinforzato con filamen� di metallo.

Norma: EN 420, EN 388, EN 407.

Confezione minima: 12 Paia

CODICE TAGLIA

5842 7

5843 8

5844 9

5845 10

5846 11

GUANTO ANTITAGLIO INOX

ANTINCENDIO

S
.r
.l

CODICE TAGLIA

6118 S (6-6,5)

7614 M (7-7,5)

7615 L (8-8,5)

7616 XL (9-9,5)

GUANTO IN NITRILE MONOUSO

 0465  III categoria di rischio

      
                                    K L G

EN420
ASTM D5250

Guanto monouso sinte�co in polivinicloruro ambidestro con bordino. Internamente 
lubrificato con amido vegetale in polvere. Elevata biocompa�bilità (esente da la�ce naturale).
Consigliato a sogge� allergici al la�ce naturale.

U�lizzi consiglia�: Preparazione farmaci e cosme�ci - Manipolazioni fini -
Tra�amento per capelli - Ar� grafiche - Lavori di pulizia delica�.

Avvertenze: Evitare l’u�lizzo con olii, grassi e idrocarburi.
Colore: bianco trasparente, spessore: 0,11 mm (valore medio), lunghezza: 240 mm.
Finitura esterna: liscia.
Confezione minima: 1 scatola da 100 pezzi.

 0465  III categoria di rischio

      
                                    K L G

EN455 1, 2 e 3
ASTM D3578

    
Idonei al contatto breve con alimenti.

GUANTO IN LATTICE MONOUSO

CODICE TAGLIA

6349 7

7617 8

7618 9

7619 10

Guanto monouso in la�ce di gomma naturale ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in 
polvere, biocompa�bile.

U�lizzi consiglia�: Industria chimica, farmaceu�ca, laboratori - Se�ore medico/ veterinario - Este�ca ed igiene per la 
colle�vità - Lavorazioni e trasformazioni alimentari - Catering - Ristorazione.
Avvertenze: Evitare il conta�o con olii, grassi, idrocarburi ed aggressivi chimici e meccanici. Il prodo�o con�ene gomma 
naturale che può creare reazioni allergiche in sogge� sensibili.
Colore: bianco la�ce. spessore: 0,12 mm (valore medio), lunghezza: 240 mm, finitura esterna: liscia.
Confezione minima: 1 scatola da 100 pezzi

 0465  III categoria di rischio

      
                                    K L G

EN420
ASTM D3578

    
Idonei al contatto breve con alimenti.

GUANTO IN LATTICE MONOUSO SENZA POLVERE

CODICE TAGLIA

6121 S (6-6,5)

7608 M (7-7,5)

7609 L (8-8,5)

7610 XL (9-9,5)

Guanto monouso in la�ce di gomma naturale alogenato internamente ed esternamente, 
senza polvere, ad elevata biocompa�bilità, a rido�ssimo contenuto proteico (<50μg/g), 
ambidestro con bordino. 

U�lizzi consiglia�: Industria chimica, farmaceu�ca, laboratori, ele�ronica - Se�ore 
medico/veterinario - Este�ca ed igiene per la colle�vità - Lavorazioni e trasformazioni
alimentari - Catering - Ristorazione. Avvertenze: Evitare l’uso con olii, grassi, idrocarburi e 
deriva�.

A�enzione: il prodo�o con�ene gomma naturale che può creare reazioni allergiche in 
sogge� sensibili.
Colore: ambra.fd, spessore: 0,12 mm (valore medio), lunghezza: 240 mm, finitura esterna: 
microruvida.
Confezione minima: 1 scatola da 100 pezzi



GUANTO IN PELLE DI BOVINO DORSO CROSTA

CODICE TAGLIA

7968 8

7969 9

7970 10

Guanto in pelle di bovino dorso crosta, polsino 

bordato, elas�co stringipolso, buona resistenza 

all’abrasione e 

allo strappo.

Applicazioni: 

Montaggio 

e assemblaggio, 

stoccaggio, bricolage, 

deposito merci, etc...

Norma�va: 

EN388 (2133).
Confezione minima:

12 Paia 

GUANTO DUAL WARM 

Garan�sce una buona resistenza al freddo, consentendo 
una eccellente presa degli utensili, il palmo senza 

cuciture rende il guanto più confortevole.

Confezione minima:
12 Paia 

CODICE TAGLIA

4005 7

4006 8

4007 9

4008 10

4009 11

GUANTO  TOTAL PROOF

GUANTO LOADER DEEP

CODICE TAGLIA

5853 7

5854 8

5855 9

5856 10

5857 11

ANTINCENDIO

S
.r
.l

Eccellente protezione da olii
e grassi, grazie alla totale
copertura in nitrile, elevata
resistenza all’abrasione.
Norma: EN 420, EN 388
Confezione minima:
12 Paia 

Completamente rives�to, impermeabile, 
maniche�a rinforzata, molto robusto e con 

elevata resistenza meccanica.
Norma: EN 420, EN 388

Confezione minima: 12 Paia 

GUANTO POWERCOAT NITRAF

CODICE TAGLIA

4022 7

4023 8

4024 9

4025 10

4026 11

EN
374

EN
388

GUANTO MAINBIS 40

CODICE TAGLIA

6339 7/8

7891 9/10

7892 11/12

Descrizione Lungh. EN 388
a b c d EN 374

Mainbis 40 cm. 40 4 1 2 1 A K L

EN
374

EN
388

Guanto in PVC rosso. Supporto in cotone 
interlock.

U�lizzi consiglia�:
Movimentazione in ambiente aggressivo: 
olii, grassi, prodo� chimici, idrocarburi.

Spessore: 1,2/1,3 mm.
Lunghezza: 400 mm.
Finitura: liscia.
Confezione minima: 1 paio.

GUANTO FINEDEX

CODICE TAGLIA

6340 7

7893 8

7894 9

7895 10

7896 11

EN
374

EN
388

Descrizione Lungh.
EN 388
a b c d EN 374

Finedex cm. 30 3 1 3 1 cat. 2

Guanto in la�ce su supporto in maglia 100% poliammide.
Buona resistenza all’abrasione e allo strappo.

U�lizzi consiglia�:
Manipolazione di ogge� bagna�.

Cer�ficato per il conta�o alimentare.
Spessore: 1,3 mm, lunghezza: 300 mm, finitura: increspata an�taglio.
Confezione minima: 10 paia 

Guanto in nitrile senza 
supporto. Interno in 
cotone floccato. Rifiniture 
a diamante, colore verde, 
spessore: 0.40 mm, 
lunghezza: 33 cm. 
Protezione chimica. EN 
420
Confezione minima: 10 
paia

CODICE TAGLIA

4015 9

4016 10

4014 11



ANTINCENDIO

S
.r
.l

GUANTO POLYTRIL TOP

GUANTO OLIPROOF

CODICE TAGLIA

6341 7

7897 8

7898 9

7899 10

7903 11

GUANTO NIMBLE

GUANTO LABOUR

CODICE TAGLIA

10299 7

10300 8

10301 9

10302 10

10303 11

CODICE TAGLIA

10304 6

10305 7

10306 8

10307 9

10308 10

10309 11

CODICE TAGLIA

4027 7

4028 8

4029 9

4030 10

4031 11

Elevata resistenza all’abrasione, fodera in nylon traspirante, grip elevato 
su superfici oleose grazie allo speciale rives�mento in nitrile sabbiato, 
palmo in nitrile doppio strato, robusto e impermeabile.

Area d’uso: alles�men�,
conta�o con olii e grassi, edilizia,
industria meccanica e automobilis�ca,
maneggio di componen�
metalliche, manutenzione.

Norma: EN 420, EN 388
Confezione minima: 12 Paia

Elevata resistenza agli olii, o�ma destrezza, o�mo grip su superfici asciu�e.

Area d’uso: agricoltura, alles�men�, edilizia,
industria leggera, industria meccanica, manutenzione.

Norma: EN 420, EN 388
Cartone completo: 144 paia.
Confezione minima: 12 Paia 

Consigliato per lavori in cui si maneggiano piccoli ogge�,
massima destrezza e agilità della mano, massima leggerezza e traspirabilità.

Area d’uso: imballaggio, lavori di pulizia.

Norma: EN 420, EN 388
Confezione minima: 12 Paia 

Maglia di poliammide interamente spalmato con gomma di nitrile 
impermeabile ed an�abrasione.
Manipolazione fine di ogge� bagna� per gocciolamento o immersi in olio. 
Industria meccanica della gomma.

U�lizzi consiglia�:
Manipolazioni in ambien� grassi, umidi e sporchi.

Norma EN 420 - EN 388
Confezione minima: 10 Paia



ANTINCENDIO

S
.r
.l

GUANTO PERFECT CUTTING MIX

GUANTO ELECTROSOFT LATEX

CODICE TAGLIA

6348 7

7713 8

7714 9

7715 10

CODICE CLASSE TENS. TAGLIA CONF. MIN.

6342 00 500 10 1 Paio

6343 0 1000 10 1 Paio

6344 1 7500 10 1 Paio

6345 2 17000 10 1 Paio

6346 3 26500 10 1 Paio

6347 4 36000 10 1 Paio

EN
388

EN 420

Guanto in maglia di Dyneema e poliammide. Rives�mento in poliuretano grigio sul 
palmo e sulle punte delle dita. Polso elas�co. Il filato in Dyneema e lycra offre 
eccellen� proprietà an�-taglio. Il rives�mento in poliuretano sul palmo e sulle punte 
delle dita fornisce una notevole protezione an�-abrasione. 
La rifinitura ruvida migliora la presa del guanto.

U�lizzi consiglia�:
Manipolazioni di piccole par� taglien� in ambien� asciu�.

Finezza 13; - Lunghezza: 24 cm.
Confezione minima: 10 Paia

GUANTO CHAINEX GREMBIULE LAMEX

CODICE TAGLIA

6329 6

6330 7

6331 8

6332 9

6333 10

6334 11

CODICE MISURA

6335 75x55

Grembiule in piastrine di 
alluminio.

Chiusura con cintura e bretelle 
in tessuto o materiale plas�co 

regolabile ed amovibili.
Anelli di collegamento in 

acciaio inossidabile.

U�lizzi consiglia�:
Lavori con coltelli ed altri 

ogge� taglien� e/o perforan�.

Confezione minima: 1 pezzo

Guanto in co�a di maglia in
acciaio inossidabile.
Il miglior guanto per il se�ore
alimentare grazie al sistema
di chiusura ergonomico.
CHAINEX da una garanzia
supplementare di durata.

U�lizzi consiglia�:
Lavori con coltelli ed altri 
ogge� taglien� e/o 
perforan�.

Confezione minima: 1 pezzo

Ampia gamma di condizioni di u�lizzo (da 500 a 36000 volts) e risponde a tu�e le classi di 
protezione dalla 00 alla 4.

Elevate cara�eris�che diele�riche. I guan� isolan� senza supporto devono essere indossa� con 
un sopraguanto in pelle per una buona protezione meccanica (taglio o strappo) e all’arco
ele�rico.

La stru�ura in la�ce è associata a due �pi di finiture: con bordi arrotola� o taglia�.
Il la�ce naturale offre delle elevate proprietà diele�riche.
La forma ergonomica e l’interno con leggero strato di polvere migliorano il confort grazie ad una
maggiore morbidezza. Lunghezza: 360mm (classe 4:410mm).
Norma: EN 60903-2003 / CEI 903-2002



Protezione delle
vie respiratorie

ANTINCENDIO

Tel/Fax 0171 411120

www.savec.it

savec@savec.it
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FACCIALI FILTRANTI PIEGHEVOLI IMBUSTATI SINGOLARMENTE
Conformazione a profilo basso: ampio campo visivo.

Forma avvolgente: incremento della superficie di filtrazione e maggiore comfort.
Assenza di graffe: nessun rischio di irritazione.

Stringinaso colorato: regolazione perfe�a e iden�ficazione 
immediata del livello di protezione.

Guarnizione Willtech: ipoallargenica, an�traspirante, più confortevole.
Custodia riu�lizzabile  individuale: protegge il facciale prima dell’uso e durante le pause

Assenza di PVC, silicone, la�ce e graffe: più ecologico

CODICE TAGLIA CLASSIFICAZIONE VALVOLA DI 
ESPIRAZIONE BARDATURA CONFEZIONE FPN FPO

10942 M/L FFP1 NR D NO Elas�ci 25 Pz. 4 4

10943 M/L FFP1 NR D SI Elas�ci 20 Pz. 4 4

10944 M/L FFP2 NR D NO Elas�ci 25 Pz. 12 10

10945 M/L FFP2 NR D SI Elas�ci 20 Pz. 12 10

10946 M/L FFP3 NR D SI Elas�ci 20 Pz. 50 20

FACCIALI FILTRANTI MONOUSO SERIE 5000

MASSIMO COMFORT ED EFFICENZA

Ampio volume interno per la massima facilità di movimento.
Facciali leggeri (da 10 a 28 g) per ridurre al minimo 

l’affa�camento dell’u�lizzatore
Bardatura flessibile a doppio elas�co con graffatura ad 

elevata resistenza per una sicurezza extra
Graffatura esterna alla zona di filtrazione per 

eliminare il rischio di perdite.
Modello ergonomico.

CODICE TAGLIA CLASSIFICAZIONE VALVOLA DI 
ESPIRAZIONE BARDATURA CONFEZIONE FPN FPO

6443 M/L FFP1 NR D NO Elas�ci 20 Pz. 4 4

6444 M/L FFP1 NR D SI Elas�ci 20 Pz. 4 4

6445 M/L FFP2 NR D NO Elas�ci 20 Pz. 12 10

6446 M/L FFP2 NR D SI Elas�ci 20 Pz. 12 10

6447 M/L FFP3 NR D SI Elas�ci regolabili 5 Pz. 50 20

FACCIALI FILTRANTI MONOUSO SERIE 3000

ECONOMICO, SEMPLICE ED EFFICACE
Design semplice e intui�vo: facilità di u�lizzo.

Conchiglia preformata: la forma del facciale viene mantenuta 
per tu�a la durata dell’u�lizzo, per un maggiore comfort.

Volume interno: comunicazione facilitata, nessuna pressione sul volto.
Strato interno ultraleggero e ultramorbido: morbido e gradevole al conta�o 

con la pelle per evitare irritazioni.
Parte superiore preformata lungo il contorno del naso:  

nessuna regolazione necessaria, 
si ada�a a qualsiasi conformazione del volto

Basso punto di appoggio sul naso: compa�bile con occhiali da vista.
Membrana della valvola prote�a frontalmente: maggiore sicurezza

CODICE CLASSIFICAZIONE VALVOLA DI 
ESPIRAZIONE BARDATURA CONFEZIONE FPN FPO

6104 FFP1 NR D NO Elas�ci 30 Pz. 4 4

6105 FFP1 NR D SI Elas�ci 20 Pz. 4 4

6093 FFP2 NR D NO Elas�ci 30 Pz. 12 10

6106 FFP2 NR D SI Elas�ci 20 Pz. 12 10

10953 FFP3 NR D NO Elas�ci 30 Pz. 12 10

10955 FFP3 NR D SI Elas�ci 20 Pz. 12 10

FACCIALI FILTRANTI MONOUSO SERIE 2000
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Stru�ura in elastomero termoplas�co per coniugare 
resistenza e risparmio.
Guarnizione di tenuta morbida e arrotondata 
per una tenuta eccezionale.

Bardatura regolabile a 4 pun� 
con cinghia monopezzo.
Aggancio rapido, 
semplice e sicuro dei 
filtri grazie al click 
udibile.

Foro di canalizzazione del sudore.

Stru�ura in silicone: lunga durata ed 
estrema morbidezza.

Valvole d’ispirazione e d’espirazione ad alta efficienza.
Guarnizione di tenuta.
Foro di canalizzazione del sudore.
Bardatura stabile a 4 pun� di 
aggancio: o�ma ada�abilità 
della maschera.

Aggancio rapido, 
semplice e sicuro dei 
filtri grazie al click 
udibile.

CODICE TAGLIA PESO MATERIALE

6188 M 109 g Kraton

CODICE TAGLIA PESO MATERIALE

7711 M 140 g Silicone

SEMIMASCHERA PREMIERSEMIMASCHERA VALUAIR

Filtro rotondo, in posizione arretrata.

Sistema Click Fit.

Carbone a�vo di noce di cocco.

Filtri combina�.

Stru�ura a doppio filtro.

Confezione: ogni coppia 
in sacche�o sigillato.

CODICE PROTEZIONE CART. COMPL.

6448 A1 10 pezzi

6449 A1P3 6 pezzi

6450 A2 10 pezzi

6199 A2P3 6 pezzi

6457 A1BEK1 10 pezzi

6201 ABEK1P3 6 pezzi

6453 AB1P3 6 pezzi

6198 P3 10 pezzi

Facciale in silicone: lunga durata ed estrema morbidezza.

Elas�co largo.

Triplice guarnizione di tenuta per una protezione totale.
Ampia superficie d’appoggio: il facciale resta stabile su 
tu� i vol�, anche durante la comunicazione.

Bardatura a 4 pun� per massimizzare sicurezza e confort.

Valvola d’espirazione in posizione frontale per 
un’espirazione agevolata.

Aggancio rapido, semplice e sicuro dei filtri 
grazie al click udibile.
Conformazione frontale a soffie�o per 
accompagnare i movimen� del volto.

CODICE 7712

TAGLIA M

PESO 220 g

MATERIALE Silicone

SEMIMASCHERA MX/PF F950

FILTRI PER MASCHERE VALUAIR - PREMIER - MX/PF F950
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SEMIMASCHERE DUO - DUETTA - DUPLA

Facciali professionali durevoli e decontaminabili da impiegarsi 

in combinazione con le apposite cartucce an�gas, an�polvere o 

combinate serie 2000. Ques� facciali trovano buona applicazione 

nella verniciatura a spruzzo, manipolazione di sostanze chimiche 

nocive, gas tossici, solven�, pes�cidi e polveri. Ada翿  all’impiego 

in industrie chimiche, farmaceu�che ed in agricoltura. Il modello 

DUPLA è una maschera panoramica da u�lizzare in combinazione 

con due cartucce serie 2000.

CODICE PROTEZIONE CART. COMPL.

5924 LDP3R 4 Pezzi

5925 A2 4 Pezzi

5926 A2P3R 4 Pezzi

5927 B1 4 Pezzi

5928 B1P2NR 4 Pezzi

5929 B1P3R 4 Pezzi

5930 A1B1 4 Pezzi

5931 A1B1P2NR 4 Pezzi

5932 A1B1P3R 4 Pezzi

5933 E1 4 Pezzi

5934 E1P2NR 4 Pezzi

5935 E1P3R 4 Pezzi

5936 A1B1E1 4 Pezzi

5937 A1B1E1P2NR 4 Pezzi

5938 A1B1E1P3R 4 Pezzi

5939 K1 4 Pezzi

5940 K1P2NR 4 Pezzi

5941 K1P3R 4 Pezzi

5942 A1B1E1K1 4 Pezzi

5943 A1B1E1K1P2NR 4 Pezzi

5944 A1B1E1K1P3R 4 Pezzi

5945
SET DUE 

CARTUCCE
A2P3R

1 Pezzo

CODICE DESCRIZIONE

10947 Semimaschera DUETTA

10948 Semimaschera DUO

10949
Sdoppiatore (DUPLA) 
per u�lizzo filtri con 
maschera TR2002

10950 Kit DUO comprese 2 
cartucce filtro A2P3R

Cartucce filtro per semimaschere codice 10947 (DUETTA), 

10948 (DUO), 10949 (Sdoppiatore DUPLA)

Confezione minima: 2 pezzi.



MASCHERE RACCORDO A VITE

Maschera intera a pressione nega�va con raccordo file�ato EN 148-1 cos�tuita da:
•    Facciale esterno con doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffie�o
•    Schermo panoramico a grande visibilità
•    Gruppo bocche�one che riunisce in un solo corpo la membrana di espirazione, 

il disposi�vo fonico, la guarnizione-porta valvola e la valvola di inspirazione
•    Mascherina interna
•    Tes�era a cinque bracci
•    Nastro tracolla

Limitazioni all’uso:
la maschera non può essere u�lizzata con autorespiratori a sovrapressione e con 
disposi�vi non dota� dello stesso raccordo EN 148-1.

Classificazione e Marcatura:
maschera intera di classe 2 secondo la norma EN 136:1998 e conforme alla 
dire�va 89/686/CEE (DPI).

Maschere intera a pressione nega�va con raccordo file�ato EN 148-1 cos�tuita da:
•    Facciale esterno stampato
•    Schermo panoramico a grande visibilità
•    Gruppo che riunisce in un solo corpo di materiale plas�co il raccordo per il 

filtro o l’autorespiratore, le valvole di espirazione, la valvola di inspirazione e la 
capsula del disposi�vo fonico 

•    Mascherina interna
•    Tes�era a cinque bracci
•    Nastro tracolla
La maschera può essere u�lizzata con disposi�vi a depressione dota� dello stesso 
raccordo file�ato EN 148-1 (filtri, sistemi air line �po AC190,  respiratori turbo 
alimenta� ecc. )

Limitazioni all’uso
La maschera non può essere u�lizzata con autorespiratori a sovrappressione e 
con disposi�vi non dota� dello stesso raccordo EN 148-1.

Classificazione e Marcatura
Maschera intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 e conforme alla 
dire�va 89/686/CEE (DPI).
Confezione minima: 1 pezzo

FILTRI A VITE EN 148-1

MASCHERE SOLO PER USO CON FILTRO - NO PER AUTORESPIRATORE

Confezione minima: 1 pezzo
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CODICE DESCRIZIONE

6187 Maschera TR 2002 CL2

CODICE DESCRIZIONE

10963 Maschera TR 82

CODICE FILTRI A VITE

12086 100 LD P3 R

10965 200 A2

10966 200 LBR A2

10967 201 B2

10968 201 E2

10777 100 K2

4446 201 A2B2

10969 201 A2B2E2

10970 202 A2B2E2K2

10726 202 AX

CODICE FILTRI A VITE

10971 203 AXP3 NR D

6195 202 A2P3 R D

4447 202 B2P3 R D

10972 202 E2P3 R D

10973 201 K2P3 R D

10974 202 A2B2P3 R D

10975 202 A2B2E2P3 R D

6197 203 A2B2E2K2P3 R D

10591 203 A2B2E2K2HGP3 R D

9905 203 UP3



L’autorespiatore è conforme EN 137 e cer�ficato MED – NIOSH ed è composto da:
 schienalino an�sta�co in fibra di carbonio con fasce�a stringibombola universale in Kevlar;
 bardature standard che distribuiscono il 70% del peso sui fianchi lasciando più libere le spalle, tu� i cinghiaggi sono 

smontabili e lavabili senza l'ausilio di par�colari a�rezzi;
 pneuma�ca con connessioni snodabili di sicurezza, portate >1000 litri/minuto;
 segnale acus�co di riserva integrato nel manometro;
 possibilità di implementazione con seconda utenza;
 erogatore bilanciato in sovrappressione collegato dire�amente al primo stadio;
 maschera piano facciale;
 bombola in acciaio da 7 o 3 litri a 200 carica e con valvola DIN. 

Cara�eris�che maschera pieno facciale:
 a�acco unificato M45x3 UNI-EN 148-3;
 corpo maschera in EPDM,
 doppio bordo di tenuta,
 visore in policarbonato,
 reggivisore in acciaio inox.
 Diaframma fonico e parafiamma in acciaio inox.
 Conforme EN 136 classe 3.

AUTORESPIRATORE 
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Cappuccio di fuga compa�o e facile da u�lizzare, 
per l’uso in ambien� chimici ad alto rischio.

Custodia leggera: per il massimo comfort in caso di a�vità prolungate.
Confezionato all’interno di un involucro di alluminio per uno stoccaggio più sicuro.

Visiera di ampie dimensioni e cappuccio ad elevata visibilità: per un’evacuazione sicura.

OPENGO - cappuccio di fuga

DESCRIZIONE TECNICA

Colore Cappuccio ad alta visibilità con due bande rifle�en�

Bardatura Due fasce elas�che ampie

Guarnizione di tenuta Elastomero sagomato

Schermo Schermo panoramico di grandi dimensioni

Protezione Disponibile nelle versioni ABEK1 - P3

Confezione
Custodia compa�a in materiale plas�co con 

involucro interno in alluminio

Norme EN 140, EN 14387

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE

6866 Opengo con filtro ABEK1-P3 Completo di custodia per il trasporto

RESPIRATORI SERIE 220N

CODICE DESCRIZIONE

10960 Respiratore di emergenza 220N ABEK 15

10961 Respiratore di emergenza 220N ABEK P15

10962 Respiratore an�fumo 220N P3

I respiratori serie 200N trovano o�ma applicazione negli stabilimen� chimici e si dividono in 3 modelli:
1) 200N P3: composto da una semimaschera, realizzata totalmente in gomma autoes�nguente e da un filtro �po che 

protegge da polveri, fumi e nebbie come quelli che si sviluppano in incendi boschivi.
2) 220N ABEK 15: composto da una semimaschera e da un filtro racchiusi in un contenitore di plas�ca dotato di clip per il 

trasporto; il filtro protegge da vapori organici, gas e vapori acidi, anidride solforosa (es. ammoniaca).
3) 220N ABEK P15: composto da una semimaschera e da un filtro racchiusi in un contenitore di plas�ca dotato di clip per il 

trasporto; il filtro protegge da vapori organici, gas e vapori acidi, anidride solforosada, polveri, fumi e nebbie. 

Respiratori conformi alla dire�va 89/686/CEE (DPI).
Respiratore di classe minu� secondo la norma DIN 58647-7:1997.
Fornite con custodia



Protezione
degli occhi
e dell’udito

ANTINCENDIO

Tel/Fax 0171 411120

www.savec.it

savec@savec.it
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CODICE APPLICAZIONE TRATTAMENTO LENTE MARCATURA LENTE

10402 Interno An�graffio Incolore 2C-1.2 B-D 1F

CODICE APPLICAZIONE TRATTAMENTO LENTE MARCATURA LENTE

6321 Interno Fog. - Ban. Incolore 2-1.2 B-D 1F

10918 Luce solare (Bassa In.) An�graffio Grigio TSR 5-2.5 B-D 1FK

10919 Scarsa visibilità An�graffio Giallo hdr 2-1.2 B-D 1FK

10920 Interno ed esterno An�graffio Argento I/O 5-1.7 B-D 1F

10921 Luce solare (Alta In.) An�graffio Argento specchio 5-3.1 B-D 1F

10922 Saldatura An�graffio IR 3 3.0 B-D 1F

10923 Saldatura/Fonderia An�graffio IR 5 5 B-D 1F

OCCHIALI SERIE POLYSAFE 

Occhiale par�colarmente indicato per i visitatori, che offre un ampio campo 
visivo.
Occhiali monopezzo in policarbonato con ripari laterali integrali e nasello 
profilato.
Tra�amento An�graffio speciale su entrambi i la� della lente per una maggiore 
durata del prodo�o.
Ven�lazione indire�a per evitare l’appannamento.
Estremità delle as�ne forate per l’u�lizzo di un cordino di sicurezza.

CODICE APPLICAZIONE TRATTAMENTO LENTE MARCATURA LENTE

10401 Interno An�graffio Incolore 2C-1.2 1F

OCCHIALI SERIE SANTA CRUZ

S�le classico.
Lente con un campo visivo molto ampio.
Design ultraleggero.
As�ne regolabili per una buona ada�abilità.

OCCHIALI SERIE LG10

CODICE APPLICAZIONE TRATTAMENTO LENTE MARCATURA LENTE

10403 Interno - Pc Incolore B

Occhiali a mascherina economici.
Bardatura facilmente regolabile per soddisfare le esigenze di un’ampia 
gamma di lavoratori.
Peso: leggero, per un comfort o�male (da 75 a 79 g).

OCCHIALI SERIE MILLENNIA

Semplicità e convenienza creano un mix perfe�o di
s�le e prestazioni. La monolente avvolgente confortevole e
leggera offre una copertura eccezionale.
Include un cordino regolabile facilmente staccabile per una maggiore
sicurezza e pra�cità. Cordino regolabile FlexiCord in dotazione.
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CODICE APPLICAZIONE TRATTAMENTO LENTE MARCATURA LENTE

6100 Interno An�graffio/Fog-Ban PC Incolore 2 - 1.2 D1B 9

6081 Interno An�graffio PC Incolore 2 - 1.2 D1B 9

6325 Saldatura/Fonderia An�graffio PC IR 5 5 B-D 1B 9

OCCHIALE SERIE AMIGO - per saldatura

VISIERE E SCHERMI CLEARWAYS

CODICE APPLICAZIONE TRATTAMENTO LENTE MARCATURA LENTE

10924 Interno *Dura-streme Incolore 2C - 1.2 B-D 1FT KN

OCCHIALI SERIE V-MAXX

Una linea spor�va dalle elevate prestazioni.
Perfe�amente sovrapponibili ad occhiali da vista, si prestano anche per 
abbinamento a semimaschere.
Ven�lazione indire�a e sistema an�-schizzi.
Lente in policarbonato (PC)
Gli a�acchi della bardatura ruotano per facilitare l’u�lizzo combinato con gli 
elme� di protezione
Grande versa�lità
Modello avvolgente so�le con campo visivo a 180 Gradi.
Sono disponibili pellicole coprilente sos�tuibili che prolungano la durata della 
lente.

Occhiali a mascherina per saldatura con len� ribaltabili
Montatura morbida in vinile
Len� Xantos DIN 5.0, diametro 50 mm

CODICE LENTE MARCATURA LENTE

4662 Xantos 5 5 N 1 S

Semicalo�a in polipropilene che assicura una completa protezione frontale.
Può essere indossata comodamente per periodi prolunga�, dato il suo peso estremamente 
contenuto.
Schermi sos�tuibili, disponibili in acetato o policarbonato.
La protezione frontale e l’ampiezza dello schermo assicurano protezione anche contro schizzi di 
sostanze chimiche, resistenza all’impa�o B.
Confezione minima: 10 pezzi.

CODICE DESCRIZIONE CAMPI D’IMPIEGO MARCATURA

6322 Semicalo�a con bardatura elas�ca Lavorazioni meccaniche D.3.B

6323 Schermo in policarbonato incolore Lavorazioni meccaniche D.1.B.3

6324 Schermo in acetato incolore Spruzzi di sostanze chimiche D.1.F.3

OCCHIALI SERIE SP 1000

Offrono una protezione eccezionale contro gli impa�, il vento, la polvere e 
le scorie.
Tra�amento delle len� che associa le migliori tecnologie di rives�mento: 
an�appannamento all’interno e an�graffio all’esterno, per garan�re una 
durata 3 volte superiore.
Modello versa�le, può essere u�lizzato con le as�ne o la fascia elas�ca 
(entrambe incluse nella confezione).
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Maschera con filtro a cristalli liquidi analogico, variabile 4/9-13 

DIN con regolazione della gradazione esterna, della sensibilità 

e del ritardo interne. Ideale per la protezione di viso e occhi in 

qualsiasi procedimento di saldatura, sia saltuaria che con�nua-

�va e professionale. Il Filtro LCD impiegato è di oo�ma qualità, 

è infa� conforme alla Norma DIN EN 379 in classe 1/2/1/2

MASCHERA OPTILUX LB 71

Specifiche Filtro analogico LB 71

Dimensioni Filtro 110x90x8.5mm

Campo visivo 92x42mm

Sensori 2

Gradazioni 4/9-13

Controllo gradazione Esterno

Tempo oscuramento 0,1ms

Regolazione Sensibilità e 
Ritardo

Regolabile (Interno)

Tempo ritorno a stato 
chiaro

0,1-0,9s regolabile

Temperature di impiego -10°C+55°C(14°F+131°F)

Funzione Molatura/
Taglio 

Non disponibile

Spia Molatura/Taglio Non disponibile

Spia allarme ba�eria 
scarica

Non disponibile

Alimentazione Ba�erie e celle solari

Classe Cer�ficazione EN 
379

1/2/1/2

Peso 496gr

CODICE

5896

MASCHERA OPTILUX DGT XL

Questa maschera è cara�e-

rizzata da un campo visivo 

tra i più ampi disponibili 

sul mercato, misura infa� 

100x83,4mm e vanta inoltre 

una tecnologia a cristalli liqui-

di “True Color” che consente 

di poter vedere e dis�nguere 

con chiarezza i colori “veri” 

anche a�raverso i cristalli 

liquidi, molto comodo in caso 

di u�lizzo di saldatrici con 

display digitali.

Specifiche Filtro digitale DGT XL

Dimensioni Filtro 133x114x9,5mm

Campo visivo 100x83,4mm

Sensori 4

Gradazioni 4/5-9 e 4/9-13

Controllo gradazione Interno

Tempo oscuramento 0,1ms

Regolazione Sensibilità e 
Ritardo

Regolabile (Interno)

Tempo ritorno a stato 
chiaro

0,1-0,9s regolabile

Temperature di impiego -10°C+65°C(14°F+149°F)

Funzione Molatura/
Taglio 

Si/No

Spia Molatura/Taglio Si/No

Spia allarme ba�eria 
scarica

Si (CR2450)

Alimentazione Ba�erie e celle solari

Classe Cer�ficazione EN 
379

1/2/1/1

Peso 590gr

CODICE

5897
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Laser Lite                                SNR=35    H=34    M=32    L=31

Frequenza in Hz: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

A�enuazione media dB: 33.4 34.1 35.5 37.6 34.6 35.7 42.5 44.1

Deviazione standard dB: 4.6 4.7 4.6 4.1 5.0 2.8 2.9 4.2

Protezione presunta dB: 28.8 29.4 30.9 33.5 29.9 32.9 39.6 39.9

Senza cordoncino

CODICE

6110

INSERTI AURICOLARI LASER LITE

Con cordoncino

CODICE

5841

Bilsom 303 L                              SNR=33    H=32    M=29    L=29

Frequenza in Hz: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

A�enuazione media dB: 28.4 37.3 37.9 39.1 36.0 34.6 42.5 46.4

Deviazione standard dB: 6.4 9.0 9.2 9.7 7.9 4.6 4.9 4.7

Protezione presunta dB: 22.0 28.3 28.7 29.4 28.1 30.0 37.6 41.8

Matrix arancio                             SNR=29    H=31    M=25    L=22

Frequenza in Hz: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

A�enuazione media dB: 17.6 21.8 26.1 8.7 29.5 34.9 37.2 39.8

Deviazione standard dB: 5.1 4.7 5.4 5.2 5.3 3.8 2.7 4.0

Protezione presunta dB: 12.5 17.1 20.7 23.5 24.2 31.1 34.5 35.8

INSERTI AURICOLARI MONOUSO MATRIXINSERTI AURICOLARI MONOUSO BILSOM 303 L

Cara�eris�che:

Protezione semiauricolare, i soffici tamponi restano all’esterno 

del condo�o udi�vo, appoggiandosi al suo ingresso. Arche�o 

mul�posizione indossabile sopra il capo, so�o il mento e dietro 

la nuca per la massima flessibilità. Pieghevole, per riporre 

facilmente il disposi�vo in tasca. Ideale per i lavoratori espos� 

saltuariamente a rumori nocivi. I tamponi dell’arche�o devono 

essere sos�tui� frequentemente, a seconda dell’utlizzo.

Impiego: Industrie grafiche; Industrie tessili; Traspor�; 

Municipalizzate; Tra�amento delle acque; Saldatura; 

Can�eri navali; Industria generica; Industrie car�ere.

Norma�va: EN352/2.

Confez. minima: 1 pezzo.

Percap                                       SNR=24    H=27    M=20    L=18

Frequenza in Hz: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

A�enuazione media dB: 21.4 22.5 21.5 19.0 22.6 30.3 35.7 38.8

Deviazione standard dB: 4.8 3.5 3.6 2.9 2.7 3.1 4.2 4.3

Protezione presunta dB: 16.6 19.0 17.9 16.1 19.9 27.2 31.5 34.5

CODICE

6111

ARCHET TO AURICOL ARE PERCAP

CODICE

6112 CODICE

10404

Cara�eris�che:

Kit di ricambio per inserto 

auricolare ad arche�o (cod. 6111).

Confezione minima: 

1 scatola da 10 paia.

Cara�eris�che:
Cuffia an�rumore con coppe di colore rosso. 
Leggerissima, di moderata a�enuazione, idonea 
per uso generico. A�acco delle coppe a forcella, 
regolabili in altezza.
La cuffia si cara�erizza per una grande 
leggerezza, ed è dunque confortevole
anche in caso di u�lizzo prolungato, è la 
soluzione conveniente per una protezione
in ambien� con rumorosità contenuta.
SNR 24dB
Norma�va: EN352/1.
Confezione minima: 1 pezzo.

CUFFIA ANTIRUMORERICAMBI PER 
ARCHETTO PERCAP

CODICE

6327

CODICE

6328

Offre una protezione immediata non 
appena viene inserito. Non è necessario 
a�endere che la schiuma si espanda.
Blocca il rumore dannoso ma perme�e alla 
voce di filtrare.

Confezione minima: 1 cartone da 200 paia.

Forma affusolata per facilitare l’inserimento e l’estrazione. 
Inserto in schiuma poliuretanica disponibile taglia L 
(standard). Superficie esterna liscia per una migliore 
igiene. Confezione minima: 1 cartone da 200 paia.

Cara�eris�che:
La schiuma autoregolabile poliureteranica si espande all’interno 
del condo�o udi�vo, ada�andosi a chiunque la indossi.
La forma a T facilita l’inserimento e la rimozione dal condo�o 
udi�vo.
Impiego:
Manutenzione; Offshore; Industrie car�ere; Petrolchimica; 
Traspor�; Industrie del legno; Industria generica.
Norma�va: EN352/2.
Confezione minima: 1 cartone da 200 bus�ne per 5841.
Confezione minima: 1 bus�na da 1 paio par 6110.
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L1N                                          SNR=29    H=31    M=27    L=21

Frequenza in Hz: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

A�enuazione media dB: 18.3 17.9 21.9 27.9 32.7 32.1 35.4 35.8

Deviazione standard dB: 5.5 3.5 3.2 3.0 2.9 2.9 3.5 3.8

Protezione presunta dB: 12.8 14.4 18.7 24.9 29.8 29.2 31.9 32.0

La tecnologia filtrante migliora la comunicazione sul posto di 

lavoro a�raverso un’a�enuazione uniforme. Clarity blocca 

il rumore e consente di udire in modo più ni�do e naturale 

le voci, i segnali, gli allarmi e altri suoni con frequenze più 

alte senza isolare il lavoratore dall’ambiente circostante. 

Le robuste cuffie diele�riche indeformabili Clarity sono 

resisten� all’u�lizzo prolungato, mentre proteggono i vostri 

lavoratori 

anche in presenza di ele�ricità. 

L’arche�o esterno indeformabile 

consente unaregolazione telescopica

 precisa e stabile. L’arche�o interno 

forato perme�e un miglior posizio-

namento e riduce la pressione sulla

testa. La superficie morbida 

consente un’adeguata aerazione in 

condizioni clima�che umide/calde.

La regolazione in altezza rimane 

fissa durante l’u�lizzo. I cuscine� a sca�o rendono la 

sos�tuzione rapida e facile. Impiego: Esercito e Difesa; 

Aereopor�; Polizia e Carabinieri; Energia; Petrolchimica; 

Industria meccanica/metalmeccanica; Municipalizzate; 

Industria generica.

Norma�va: EN352/1.

La tecnologia Air Flow Control™, breve�ata da Bilsom, 

consente di o�enere un’o�ma a�enuazione su tu�e le 

frequenze, senza incrementare il peso o la dimensione 

delle coppe. Il suono penetra nelle coppe, e grazie ad una 

speciale piastra unita ad uno strato di tessuto non tessuto, 

viene filtrato in modo controllato. Il risultato è una migliore 

a�enuazione su tu�o lo spe�ro delle frequenze, per 

ada�arsi a qualsiasi situazione lavora�va. 

Air Flow Control è una cara�eris�ca 

standard applicata a tu�e le cuffie 

della serie Leightning. Robusto 

arche�o in acciaio resistente anche

 nelle condizioni più gravose. 

I cuscine� a sca�o perme�ono una

sos�tuzione facile e rapida. Il design 

anatomico e sfilato è ada�o all’u�lizzo 

combinato con altri disposi�vi di pro-

tezione, incluse visiere, elme�, maschere 

per saldatura e respiratori. Fasce�a di sostegno in dotazione 

per un posizionamento più stabile. Impiego: Edilizia e 

Costruzioni; Energia; Petrolchimica; Telecomunicazioni; 

Saldatura; Fonderia;Industria meccanica/metalmeccanica; 

Municipalizzate; Tra�amento delle acque; Industria 

generica. Norma�va: EN352/1.

Percap                                       SNR=24    H=27    M=20    L=18

Frequenza in Hz: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

A�enuazione media dB: 21.1 25.6 33.3 37.5 34.9 32.2 38.8 33.5

Deviazione standard dB: 4.1 3.1 2.5 2.9 2.9 1.9 4.0 4.4

Protezione presunta dB: 17.0 22.4 30.8 34.6 32.0 30.3 34.8 29.1

CODICE

6108

CODICE

6109

CUFFIA ANTIRUMORE L1N CUFFIA ANTIRUMORE C3

CUFFIE ANTIRUMORE “BALTIC ED AEGEAN”

Auricolare Aegean – S42CE:

Eccellente protezione dal rumore creato ad alte frequenze. 

Kit di pulizia - S73 

SNR= 30dB, H= 34dB, M= 27dB, L= 20dB

Auricolare Bal�c – S41CE:
Puó essere u�lizzato in applicazioni generiche.
Kit di pulizia - S44
SNR= 25dB, H= 29dB, M= 22dB, L= 15dB

Cuffie con a�acco per elme� modelli CENTURION

CODICE

8762

CODICE

8762-1
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CONTENUTO ALLEGATO 1 BASE

1 Copia DM 388 del 15/07/03

5 Paia di guan� sterili 

2 Flaconi disinfe�ante 500 ml
IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC

3 Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE

1 Mascherina con visiera paraschizzi

10 Buste di garza sterile compressa cm. 10x10

2 Buste di garza sterile compressa cm. 18x40

2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR

2 Pinze sterili

1 Confezione di cotone idrofilo

1 Astuccio benda tubolare elas�ca

2 Confezioni da 10 cero� assor��

2  Rocche� cero�o adesivo m 5 x 2,5 cm.

1 Paio di forbici tagliabendaggi

3 Lacci emosta�ci

2 ICE PACK ghiaccio istantaneo

2 Sacche� per rifiu� sanitari

1 Sfigmomanometro PERSONAL con  
fonendoscopio

1 Termometro clinico

Istruzioni

CODICE MODELLO

CPS517 Completa - con contenuto

CAV401 Vuota - Color Arancio

CAV412 Vuota - Color Verde

CAV283 Vuota - Color Bianco

CAV410 Vuota - Color Verde Trasp.        

 

Valige�a realizzata in plas�ca an�urto, 

colore arancio, dotata di maniglia per  

trasporto, supporto per a�acco a parete,

chiusura con 2 clips rotan�.

                           CONTENUTO ALLEGATO 2 BASE

1 Copia DM 388 del 15/07/03

2 Paia di guan� sterili

1 Flacone disinfe�ante 125 ml
IODOPOVIDONE 10% iodio PMC

1 Soluzione fisiologica sterile 250 ml CE

1 Busta di garza sterile compressa cm. 
18x40

3 Buste di garza sterile compressa cm. 
10x10

1 Pinza sterile

1 Confezione di cotone idrofilo

1 Confezione da 10 cero� assor��

1 Rocche�o cero�o adesivo m 5x2,5 cm.

1 Benda di garza da m 3,5x10 cm.

1 Forbice tagliabendaggi

1 Laccio emosta�co

1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso

1 Sacche�o per rifiu� sanitari

Istruzioni

CODICE MODELLO

CPS513 Completa-  con contenuto

CAV406 Vuota-  Color Arancio

CAV284 Vuota-  Color Verde

CAV284B Vuota-  Color Bianco

GRUPPO A e B

GRUPPO C

Valige�a realizzata in plas�ca an�urto, 

colore arancio, dotata di maniglia per  

trasporto, supporto per a�acco a parete,

chiusura con 2 clips rotan�.
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                    CONTENUTO ALLEGATO 1 BASE
                                                                              1 Copia DM 388 del 15/07/03 1 Confezione di cotone idrofilo

5 Paia di guan� sterili 1 Astuccio benda tubolare elas�ca

2 Flaconi disinfe�ante 500 ml 
IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC

2 Confezioni da 10 cero� assor��

1 Mascherina con visiera paraschizzi 1 Paio di forbici tagliabendaggi  

3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml 3 Lacci Emosta�ci

10 Buste di garza sterile compressa 10x10 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo mul�uso

2 Buste di garza sterile compressa 18x40 2 Sacche� per rifiu� sanitari

2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR 1 Termometro clinico

2 Pinze sterili 1 Sfigmomanometro PERSONAL con 
fonendoscopio

2 Rocche� cero�o adesivo m 5x2,5 cm. Istruzioni

CODICE MODELLO

CPS523 Completo - con contenuto

CAV300 Vuoto - Anta in metallo

CAV300T Vuoto - Anta “Crystal Cover”

CODICE MODELLO

CPS519 Completo - con contenuto

CAV029 Vuoto - solo armadie�o

                                                   

                                                                    
1 Copia DM 388 del 15/07/03 1 Confezione 10 cero� assor��

2 Paia di guan� sterili 1 Rocche�o cero�o adesivo m 5x2,5 cm

1 Flaconi disinfe�ante 125 ml 
IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC

1 Benda di garza da m 3,5x10 cm

1 Paio di forbici tagliabendaggi

1 Soluzione Fisiologica Sterile 250 ml 
CE

1 Laccio Emosta�co

1 Busta di garza sterile compressa 
18x40

1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso

3 Buste di garza sterile compressa 
10x10

1 Sacche�o per rifiu� sanitari

2 Confezione di cotone idrofilo Istruzioni

1 Pinza Sterile

CONTENUTO ALLEGATO 2 BASE 

Armadie�o in metallo di colore bianco 
verniciato con polvere epossidica.
Co�ura a forno a 180°, con 3 vani, 2 ripiani 
interni e serratura con chiave.
Dimensioni mm 460x300x140
Peso completo Kg. 7,5
Peso vuoto Kg. 3,5GRUPPO A e B

GRUPPO C

Armadie�o in plas�ca di  colore  bianco, con  3 
vani, 2 ripiani interni  e chiusura a sca�o.



1 Copia DM 388 del 15/07/03

5 Paia di guan� sterili 

2 Flaconi Disinfe�ante 125 ml
IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC

1 Mascherina con visiera paraschizzi

3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml 
CE

10 Buste di garza sterile compressa cm. 10x10

2 Buste di garza sterile compressa cm 18x40

2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR

2 Pinze sterili

1 Confezione di cotone idrofilo

2 Confezioni da 10 cero� assor��

2 Rocche� cero�o adesivo m 5x2,5 cm

1 Astuccio benda tubolare elas�ca

2 Sacche� per rifiu� sanitari 1 Paio di forbici tagliabendaggi

1 Termometro clinico CE 3 Lacci emosta�ci

1 Sfigmomanometro PERSONAL  
con fonendoscopio

2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso

1 Benda di garza da m 3,5x10 cm Istruzioni

PACCO REINTEGRO ALLEGATO 1

ANTINCENDIO
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1 Copia DM 388 del 15/07/03 1 Confezione da 10 cero� assor��

2 Paia di guan� sterili 1 Rocche�o cero�o adesivo m 5x2,5 
cm

1 Disinfe�ante 125 ml
IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC

1 Benda di garza m 3,5x10 cm

1 Soluzione fisiologica 250 ml CE 1 Paio di forbici tagliabendaggi

1 Busta di garza sterile compressa cm 
18x40

1 Laccio emosta�co

3 Buste di garza sterile compressa cm. 
10x10

1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo mo-
nouso

1 Pinza sterile 1 Sacche�o per rifiu� sanitari

1 Confezione di cotone idrofilo Istruzioni

        

Dim.  mm240x200x9  
                 Peso Kg. 1 

               PACCO REINTEGRO ALLEGATO 2 BASE

CODICE

PDM090

CODICE MODELLO

PDM091 Allegato 1 senza sfigmomanometro

PDM089 Allegato 1 Base

PDM092 Allegato 1 Maggiorato

PDM093 Allegato 1 Maggiorato senza  
sfigmomanometro

GRUPPO C

GRUPPO A e B



Lavaocchi
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Stazione lavaggio oculare d’emergenza.   

Supporto termoformato con parte frontale  

trasparente con chiusura an�polvere, dotato di  

specchie�o e fornito con vi� e  

tasselli per l’applicazione a parete.  

I flaconi sono dota� di tappo oculare  

premontato per un rapido u�lizzo.

“DUAL DROP” STAZIONE LAVAGGIO OCULARE 

                            CONTENUTO

1 Flacone soluzione salina  (cod. ACQ414)

1 Flacone soluzione PH neutro  (cod. ACQ405)

1 Specchie�o

1 Kit vi� e tasselli per a�acco a parete

CODICE

CPS209

ANTINCENDIO
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Dim. mm320Lx410Hx80P

Peso completo Kg. 1,5

Peso vuoto Kg. 0,2

TROUSSE LEVASCHEGGE

CONTENUTO

1 PROFESSIONAL ma�ta levaschegge

1 Specchie�o

1 Lente di ingrandimento

1 Flacone soluzione salina sterile ml.100  
con tappo oculare

1 Pinza levaschegge inox cm.11,5

2 Buste garza sterile cm.18x40

    Foglio istruzioni

Valige�a realizzata in plas�ca, colore verde, supporto per a�acco a parete, 

maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotan�.

 Dim. mm259x190x90 - Peso completo Kg. 1 - Peso vuoto Kg. 0,4

KIT LAVAOCCHI IN VALIGETTA

CONTENUTO

1 Flacone oculare da viaggio NILO 1 Rotolo cero�o m. 5 x 1,25 cm.

1 Soluzione salina sterile da 500 
ml.  
con tappo oculare

1 Paio di forbici tagliabendaggi  
14.5 cm. DIN

2 Compresse oculari sterili 1 Pacche�o di fazzole�

2 Buste garza idrofila sterile cm. 
18x40

1 Specchie�o

    Foglio istruzioni

CODICE

TSS015

CODICE

CPS258

Contenitore in plas�ca, maniglia per trasporto 2 clips di chiusura a sca�o.
Dimensioni mm235x190x43, peso completo Kg. 0,5, peso vuoto Kg. 0,2
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• Corpo in o�one 
• Rives�mento epossidico  
   an�corrosivo
• Spruzzo aperto e regolato
• Pressione min. 2 Bar
• Portata: 12l/min

• Installazione a parete
• Montaggio rapido di 
componen� premonta�
• Manutenzione facile delle 
valvole estraibili e ispezionabili
• Materiali:
Raccordi in o�one, verniciatura 
epossidica-an�corrosiva.
Lavaocchi con Vasche�e in ABS.
Spruzzo aerato e regolato.
A norma DIN EN 246.
Pressione min. 2 Bar
Portata: 12l/min lavaocchi

Installazione: a pavimento, a muro, a 
soffi�o.
Montaggio rapido di componen� 
preassembla�.
Manutenzione facile delle valvole 
estraibili e ispezionabili.
• Materiali:
Tubi in acciaio zincato,
raccordi in o�one,
base in alluminio,
verniciatura epossidica-an�corrosiva
Lavaocchi con:
• vasche�e in ABS
• spruzzo aerato e regolato
A norma DIN EN 246
Pressione min. 2 Bar
Portata: 12 l/min

Installazione: a pavimento, a muro, 
a soffi�o.
Montaggio rapido di componen� 
preassembla�.
Manutenzione facile delle valvole 
estraibili e ispezionabili.
• Materiali:
Tubi in acciaio zincato,
raccordi in o�one,
base e pedali in alluminio,
verniciatura epossidica-an�corrosiva
Lavaocchi con:
• vasche�e in ABS
• spruzzo aerato e regolato
A norma DIN EN 246
Pressione min. 2 Bar
Portata: 12 l/min

COLORI ORDINABILI

DISPONIBILE

SU RICHIESTA

SU RICHIESTA

DOCCETTA LAVAOCCHI  

DA BANCO - PARETE

LAVAOCCHI A PARETE 

CON VASCHETTA

LAVAOCCHI A PAVIMENTO  

CON VASCHETTA

LAVAOCCHI A PAVIMENTO  

CON VASCHETTA

E DOPPIO COMANDO

CODICE

7948

CODICE

7950

CODICE

7947

CODICE

7951
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COLORI ORDINABILI

DISPONIBILE

SU RICHIESTA

SU RICHIESTA

DOCCIA A PAVIMENTO  

CON LAVAOCCHI

DOCCIA A PAVIMENTO CON 

LAVAOCCHI E DOPPIO COMANDO

UNITÀ A PEDANA 

DI DECONTAMINAZIONE

Installazione: a pavimento, a muro,  

a soffi�o.

Montaggio rapido di componen� 

preassembla�.

Manutenzione facile delle valvole 

estraibili e ispezionabili.

• Materiali:

Tubi in acciaio zincato,

raccordi in o�one,

base in alluminio,

verniciatura epossidica-an�corrosiva

Lavaocchi con:

• vasche�e in ABS

• spruzzo aerato e regolato

A norma DIN EN 246

Pressione min. 2 Bar

Portate:

30 L/min/ testate singole

12 L/min/ lavaocchi

Installazione: a pavimento, a muro,  

a soffi�o.

Montaggio rapido di componen� 

preassembla�.

Manutenzione facile delle valvole 

estraibili e ispezionabili.

• Materiali:

Tubi in acciaio zincato,

raccordi in o�one,

base e pedali in alluminio,

verniciatura epossidica-an�corrosiva

Lavaocchi con:

• vasche�e in ABS

• spruzzo aerato e regolato

A norma DIN EN 246

Pressione min. 2 Bar

Portate:

30 L/min/ testate singole

12 L/min/ lavaocchi

Installazione: a pavimento

Montaggio rapido di  

componen� preassembla�.

Manutenzione facile delle  

valvole estraibili e  

ispezionabili.

Materiali:

Tubi in acciaio zincato,

raccordi in o�one,

base e pedali in alluminio,

verniciatura epossidica-  

an�corrosiva

Lavaocchi con:

- vasche�e in ABS

- spruzzo aerato e regolato

A norma DIN EN 246

Pressione min. 2 Bar

Portate:

30 L/min/ testate singole

12 L/min/ lavaocchi

LAVAOCCHI PORTATILE 
CON SERBATOIO

• Materiale: acciaio inox 316L

• Capienza: 18 l, acqua potabile

• Pressurizzare a 6 bar con aria  

   compressa

Tubo flessibile rives�to in inox.

Lavaocchi con spruzzo aerato e  

regolato a norma. 

Manometro di controllo e valvola  

di sfiato in caso di sovraccarico.

               Peso: 20 kg 

          Misure: H cm. 74

CODICE

7952

CODICE

7949

CODICE

7953

CODICE

7954
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Compartimentazioni:
attraversamenti



COLLARE INTUMESCENTE PER TUBI COMBUSTIBILI -  EI 120-180 EN 1366-3

CODICE SPECIFICHE

per tubi sino a 100 mm. Confezione da 4 pz.diametro

per tubi da 110 mm a 160 mm. Confezione da 2 pz.diametro 

F00820040

F00820050

Altre dimensioni a rischiesta

COLLARE INTUMESCENTE PER TUBI COMBUSTIBILI SU PARETI IN CARTONGESSO - EI 120 EN 1366-3

CODICE SPECIFICHE

per tubi sino a 100 mm. Confezioni da 4 pz.diametro

per tubi da 110 mm a 160 mm. Confezione da 2 pz.diametro 

F00820040

F00820050

Altre dimensioni a rischiesta

COLLARE INTUMESCENTE PER TUBI INCOMBUSTIBILI COIBENTATE - EI 120-180 - EN1366-3

Altre dimensioni a rischiesta

CODICE SPECIFICHE

per tubi sino a 100 mm. Confezioni da 4 pz.diametro

per tubi da 110 mm a 160 mm. Confezione da 2 pz.diametro 

F00820040

F00820050

ANTINCENDIO



COLLARE INTUMESCENTE IN ROTOLO PER TUBI COMBUSTIBILI IN POSIZIONI CRITICHE

SACCHETTI ANTINCENDIO PER CAVI ELETTRICI 

CODICE SPECIFICHE

180 x 100 x 30 mm. Confezione da 36 pz.

180 x 200 x 30 mm. Confezione da 18 pz.

F00110060

F00110070

180 x 300 x 30 mm. Confezione da 12pz.F00110080

BENDA PER TUBI INCOMBUSTIBILI ED INCOMBUSTIBILI COIBENTATI

CODICE SPECIFICHE

Rotolo da 10,00 m429557

ANTINCENDIO



ANTINCENDIO

Tel/Fax 0171 411120

www.savec.it

savec@savec.it

Compartimentazioni:
giunti lineari



ANTINCENDIO

S
.r
.l

Il mas�ce intumescente è idoneo a sigillare piccoli varchi e giunzioni di vario �po 
fino ad una larghezza di 24 mm sia a parete che a solaio.
Il mas�ce intumescente è in grado di sigillare perfe�amente varchi di piccole
dimensioni e giunzioni fra materiali di diversa natura (cavi ele�rici e pannelli 
an�fuoco, murature e passerelle in acciaio, passerelle e condu�ori, ecc.).
Il mas�ce intumescente  viene fornito in cartucce e si applica a mezzo di 
normale pistola per siliconi.
Confezione: cartucce da 310 cc
Tempo di u�lizzo: 6\8 ore dopo apertura della confezione
Infiammabilità: ininfiammabile
Temperatura di reazione: 100 °C ca.
Scadenza: 36 mesi da data di produzione
Cert. IG 296406/3438 FR a parete
Cert. APPLUS 12/5410-1144 a solaio

MASTICE INTUMESCENTE PER VARCHI DI PICCOLE DIMENSIONI 

CODICE SPECIFICHE

Cartuccia da 310 ccA00690040

EI 180 - EN1366-4

SCHIUMA ESPANDENTE PER VARCHI DI PICCOLE DIMENSIONI 

EI 180 - EN1366-4La schiuma espandente è idonea a sigillare piccoli varchi fino a 50 mm sia a
parete che a solaio, giun� di dilatazione, spazi fra telaio e muro 
nell’installazione di porte tagliafuoco.
Fino a 10 mm il varco è sigillabile con la sola schiuma, oltre i 10 mm deve 
essere interposto uno strato di lana minerale di profondità 60 mm.
Applicare la schiuma mantenendo la bombole�a capovolta e lasciarla 
gonfiare liberamente.
Confezioni: bombole�e da 750 ml con ugello erogatore
Densità': 18 Kg\mc.
Resistenza alla compressione: 50 kPa
Tempo di u�lizzo: dopo 4 ore la schiuma è tagliabile.
Conducibilità termica: 0,032 W/mK
Volume producibile con una bombole�a da 750 ml: 35/40 L. 0,018/0,020 Mc
Conservazione: in luogo asciu�o e al riparo dal gelo
Scadenza: 36 mesi da data di produzione
Cert. IG 296406/3438 FR a parete
Cert. APPLUS 12/5410-1144 a solaio

CODICE SPECIFICHE

Bombole�a da 750 ml con ugello erogatore A00520010

EI 180 - EN1366-4

PANNELLI AUTOESPANDENTI PER GIUNTI DI DILATAZIONE 
I pannelli autoespanden� sono un prote�vo isolante idonei alla sigillatura dei 
giun� di dilatazione, sia a parete che a solaio.
I pannelli autoespandenti devono essere installa� comprimendoli leggermente 
per l'intera lunghezza ed inserendoli nell'apertura dove rimarranno fissa� 
grazie alla propria espansione.
È sufficiente un solo pannello per sigillare un varco di a�raversamento sia a 
parete che a sole�a. In caso di necessità è possibile tagliare a misura il pannello 
con un normale cu�er.
I pannelli sono idonei alla sigillatura di varchi di larghezza fino a 120 mm 
accoppiando due pannelli del �po EN 62.
Cert. IG 296406/3438 FR a parete
Cert. APPLUS 12/5410-1147 a solaio

CODICE SPECIFICHE

1200 x 140 x 42 mm.  Confezione da 19 pzF00830040

1200 x 140 x 62 mm. Confezione da 13pz. F00830050
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Il materassino è un feltro a base di fibre minerali e fibre alcaline non 
biopersisten� specificatamente studiato per garan�re la massima protezione al 
fuoco con il minimo peso e spessore possibile.
Il materassino è prote�o con uno speciale tessuto in vetro an�spolvero e nasce 
per la riqualificazione an�ncendio (o costruzione ex-novo) di canali di 
ven�lazione per edifici civili ed industriali, ed è u�lizzabile anche per la 
protezione al fuoco di tubazioni metalliche.
Il materassino è un materiale leggero e facilmente ada�abile anche alle 
condo�e con derivazione laterale, superiore o inferiore, re�linee o curve.
Il materassino ha uno spessore nominale pari a 40 mm e verrà posato 
avvolgendo la tubazione o il canale di ven�lazione e fissandolo con filo in 
acciaio ad un passo di 333 mm.
Il materassino è dotato di un labbro coprigiunto largo 200 mm che dovrà 
sormontare il materassino adiacente per tu�a la sua lunghezza, per poi essere
fissato con un ulteriore giro di filo in acciaio.
In caso di necessità si può tagliare a piacere con normali cu�er.
In corrispondenza degli a�raversamen� a parete e sole�a, un secondo strato di 
materassino dovrà essere posato con il labbro coprigiunto rivolto verso 
l’elemento da a�raversare; il labbro coprigiunto dovrà essere fissato a parete
mediante tasselli metallici ad espansione.

ANTINCENDIO

S
.r
.l

MATERASSINI IN CLASSE 0/A1 PER TUBAZIONI METALLICHE

CLASSE 0/A1 - EI 120 - EN1366-1

CODICE SPECIFICHE

2000x1200x40 mm. Bancale da 30 materassini

2000x1200x40 mm. Bancale da 15 materassini

F03230010

F03230015

F03230020 Kit: 2 kg filo di acciaio + 2 rotoli nastro adesivo (1 kg = 100 m di filo)

COPPELLE PER TIRANTI

Le coppelle sono cos�tuite da silica� con rives�mento in 

lamiera zincata e di lunghezza 1000 mm da posizionarsi 

tramite vi� autofile�an�.

Le coppelle proteggono dal fuoco e dal rela�vo innalzamento 

della temperatura tu� i �pi di �ranteria metallica. 

CODICE SPECIFICHE

Coppella 30/34

Copritenditore 30/34

Coppella 34/38

Copritenditore 34/38

Coppella 42/34

Dimensioni: 1000 mm oppure 2x500 mm. Diametro interno 30 mm 

Dimensioni: 500 mm. Diametro interno 100 mm 

Dimensioni: 1000 mm oppure 2x500 mm. Diametro interno 34 mm 

Dimensioni: 500 mm. Diametro interno 110 mm 

Dimensioni: 1000 mm oppure 2x500 mm. Diametro interno 42 mm 

Copritenditore 34/25 Dimensioni: 500 mm. Diametro interno 90 mm 

Coppella 90/25 Dimensioni: 1000 mm. Diametro interno 90 mm 
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CAPPUCCI PER FARETTI

I cappucci sono elemen� idonei per la riqualificazione di controsoffi� in cui sono installa� fare�, diffusori sonori e/o corpi 

illuminan� vari.

Ripris�nano e mantengono la capacità REI 120 del controsoffi�o su cui viene posizionato. 

REI 120

CODICE SPECIFICHE

200 x 200

350 x 230

ISOL CAP P 

ISOL CAP G

CAPPUCCI PER PLAFONIERE

I cappucci per plafoniere sono dei copriplafoniere idonei per la riqualificazione di controsoffi� dove sono posizionate le 

plafoniere ele�riche. 

REI 120

CODICE SPECIFICHE

670 x 670 x 110 h

670 x 670 x 200 h

Isol Scat serie h. 110 
 Isol Scat serie h. 200 

670 x 670 x 360 hIsol Scat serie h. 360

670 x 670 x 460 hIsol Scat serie h. 460 

I cappucci sono come le copriplafoniere, ma idonei per la riqualificazione di controsoffi� a�raversa� da diffusori d’aria 

collega� tramite tubazioni flessibili. 

CAPPUCCI PER DIFFUSORI D’ARIA

CODICE SPECIFICHE

670 x 670 x 200 h e tubazioni di diametro da 160, 200, 250 e 315Isol Scat Collar Sup 200
 Isol Scat Collar Sup 360 

Isol Scat Collar Lat 360

Isol Scat Collar Lat 460 

670 x 670 x 360 h e tubazioni di diametro da 160, 200, 250 e 315

670 x 670 x 360 h e tubazioni di diametro da 160, 200 e 250

670 x 670 x 460 h e tubazioni di diametro da 315

REI 120




